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EXCEED YOUR VISION 

LP-M 5500 F/LP-M 5500 


セットアップガイド 


• 本機を使用可能な状態にするための準備作業を説明してい 
ます。 

• 本書は製品のおくに置いてご活用ください。 


LP - M 5500 



オプションのま用スタンド （ LPMRACK 1) と 
増設カセットユニット1段 （ LPA 3 CZ 1 CU 2) 装着時 


製品をお使いいただく前に . 1 

セツトアップ作業の流れ . 6 


オプション品の組み立てと装着（専用ス 

タンド/プリンタ台/増設カセツト/増設メモリ） 

専用スタンドの組み立てと増設メモリや増設カセツトユニット 
の取り付け方まを説明しています。 


付属品の組み立て 

原稿カバー ( LP - M 5500) または才ートドキュメントフィーダ 
( LP - M 5500 F )、 電源コードの取り付け方法を説明していまず。 


設置場所の確認と設置 

設置方まを説明していまず。 


専用ケーブルおよび電源の接続と 
消耗品の取 y 巧け 

専巧ケーブルの取りがけ、電源の投入と消耗品の取りがけ方ま 
を説明しています。 


用紙のセット 

普通紙のセツト方法を説明しています, 


ファックス機能の初期設定 
( LP - M 5500 F のみ） 

ファックス機能をお使いいただ<前に必要な初期設定を説明し 
ています。 


動作確認 

正しくセットアップできたかを確認ずる手順を説明していま 
す。 


USB 接続でのセットアップ 

本機とコンピュータを USB ケーブルで接続して使用ずる場合 
のセットアップ手順を説明しています。 

ネットワーク接続でのセットアップ 
( Windows ) 

本機をネットワーク上に接続して Windows 環境の〕ンピユー 
夕から使用ずるための手順を説明しています。 


困ったときは 
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H マー ク 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いている記述は必ずお読みください。 
それぞれのマークじは次のような意□末があります。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品本体が損傷したり、製品本体やソフトウてァが正常 
に動作しなくなる場合があります。必ずずってお使いください。 

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 


< 55 > 

な 


国 Windows の表記 

本書では、 Windows オペレーティングシステムのをパージョンを 「Windows 98丄 「Windows Me 丄 「Windows 2000丄 
「Windows XP」 、 「Windows Server 2003」と表記しています。またこれらを総称する場合は 「 Windows 」 、複数の 
Windows を併記する場合は 「Windows 98/ Me 」 のように Windows の表記を省略することがあります。 


H Mac OS の表記 

本製品が対応している Mac OS のバージョンは次の通りです。 

Mac OS 9.1 〜 9.2.X 
Mac OS X V10.2 、 v10.3 

本書中では、上記をオペレーテイングシステムをまとめて、それぞれ 「 MacOS 9 」、「Mac OS X 」と表記していること 
があります。 


■ マニュアル構成 


本製品じは、次の説明書が添付されています。 


I 開栖作業を行われる方へ 

本機を開捆する際に必ずお読みください。 I 

セットアップガイド（本書） 

本機を使用可能な状態じするまでの手順を説明しています。 

必ずお読みいただき、本機を正しくセットアップしてください。 

活用ガイド 

コピー、ファックス、スキャンの方法とメンテナンスおよび困ったときの巧処方ま 
を説明しています。 

必ずお読みいただき、本機を正しくご使用ください。 

C 

ソフトウェア機能ガイド 

Windows からの印刷、スキャン方まを説明しています。 

D 

for Windows ( PDF ) 


I 

ソフトウェア機能ガイド 

Mac OS からの印刷、ス丰ャン方法を説明しています。 

R 

for Mac OS ( PDF ) 


0 

ネットワーク設をガイド 

ネットワーク印刷時の詳細情報とネットワークユーティリティの情報を説明してい 

M 

( PDF ) 

ょづ〇 


■ 説明で使用しているイラスト 

本書では、 LP - M 550 OF のイラストを使用して各種手順を説明しています。 





















製品をお使い L 冲こだ く前に 


式全上のご注意 . 


本製品を安全にお使いいただくためじ、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添がされている取扱説明書を 
お読みください。 

本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解みできるように、手元に置いてお使いください。 

本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためじ、危険を伴う 
操作-お取り扱いじついて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想定される内 
容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物 
的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 

0 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 

(D 

分解禁止を示しています。 

雜 

濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。 

製品が水に濡れることの禁止を示しています。 

〇 

この記号は、必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示しています。 

を 

この記号は、電源プラグをコンセントからあくことを示しています。 

〇 

この記号は、アース接続して使用することを示しています。 


製品をお使いいただ<前に 












A 警告 

C 

感 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しないでください。 

感電•义災の原因となります。すぐに電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセント 
から抜いて、イ呆ず契約店（イ呆守契約されている場合)、販売店、またはエプソンの修理窓 
口にご相談ください。お客様による修埋は危険ですから絶がしないでください。 

異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 

感電•义災の原因となります。すぐに電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセント 
から抜いて、保ず契約店（保ず契約されている場合）、販売店、またはエプソンの修埋窓 
口にご相談ください。 

0 

通風□など開□部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりし 
ないで < ださい。 

感電-义災の原因となります。 

0 

取扱説明書で指示されている政がの分解は巧わないでください。 

安全装置が損傷し、レーザー光漏れ、定着器の異常加熱、高圧部での感電などの事故のお 
それがあります。 

0 

電源プラグは、異物が付着した状態で使用しないでください。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、々の点をずってください。 

• ホコリなどの異物が付着したまま使用しない 
• ホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 

〇 

電源プラグは巧の根元まで確実に差し込んで使用して<ださい。 

雜 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 

Q 

表示されている電源 （ AC 100 V ) 政外は使用しないでください。 

表示に(外の電源を使うと感電-义災の原因となります。 

0 

電源コードのたこ足配線はしないで<ださい。 

発熱し义災の原因となります。家庭用電源コンセント （ AC 100 V ) から電源を直接取っ 
てください。 

0 

滿巧されている電源コード从外の電源コードは使用しないでください。 

感電-义災の原因となります。 

0 

滿巧されている電源コードを、他の機器で使用しないでください。 

感電-义災の原因となります。 

0 

破損した電源コードを使用しないで<ださい。 

感電-义災の原因となります。 

電源コードを取り扱う際は、々の点をずってください。 

• 電源 コー ドをカロ エ しなし、 

• 電源コードの上に重い物を載せない 

•無埋に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 

• 熱器具の近くに配線しない 

電源コードが破損したら、イ呆ず契約店（イ呆守契約されている場合)、販売店、またはエプ 
ソンの修埋窓口にご相談ください。 
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製品をお使いいただ < 前に 
















A 警告 

〇 

漏電事が防止のため、接地接続（アース）を巧って< ださい。 

アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、感電•义災の原因となります。電 
源コードのアースを必ず々のいずれかに取り付けてください。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 銅片などを 650 mm じ(上地中に埋めた物 
•接地工事（第3種）を行っている接地端子 

アース線の取り付け/取りかしは、電源プラグをコンセントからおいた状態で行ってくだ 
さい。ご使用になる電源コンセントのアースを確認してくださし、。アースが取れない場合 
は、買い求めの販売店にご相談ください。 

〇 

次のよ 5 な場所には、絶巧にアース線を接続しないで<ださい。 

•ガス管（引义や爆発の危険があります） 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電気が流れる可能性があるため危険で 
す） 

• 水道管や虫を □ (配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしま 
せん） 

0 

消耗品（トナーカートリッジ、廃トナーボックス、感光体ユニット）を、义の中に入れな 
いで < ださい。 

トナーが飛び散って発义し、义傷のおそれがあります。一部の使用済みの消耗品は回収し 
ていますのでご協力をお願いします。 

0 

こぼれたトナーは電気掃除機で吸い取らないでください。 

こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、内部に吸い込まれたトナーが電気接点の义花など 
により粉じん発义する可能性があります。床などにこぼれてしまったトナーは、ほうきで 
掃除するか中性洗剤を含ませた布などで拭き取ってください。 

を 

電源プラグは定期的にコンセントから巧いて、巧の根元、および巧と巧の間を清掃してく 
ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコ 
リが付着し、シヨートして义災の原因となるおそれがあります。 

0 

電話回線を使用の際は、义災、感電、および人への障害の危険を減らすために次の皇本的 
な事頃に従ってください。 

• 濡れた場所で製品を使わないでください。感電の危険があります。 

•雷雨時には、ファックス機能などを使用しないでくださし、。感電の危険があります。 

• ガス漏れなどの異常時に本機を使用しないでください。ガスに引义する危険がありま 
す。 

• 26 AWG より太い通信回線コードを使ってくださし、。細い通信コードは义災の危険があ 
ります。 


製品をお使いいただ < 前に 
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A 注意 

0 

子供の手の届<場所には、設置、保管しないで<ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

Q 

トナーカートリッジは子供の手の届<場所に保管しないで<ださい。 

0 

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた場所など）に置かないで<ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

0 

湿気やホコリの多い場所に置かないで<ださい。 

感電-义災の危険があります。 

0 

他の機械の振動が伝わる場所など、振動しがちな場所には置かないで<ださい。 

落下によって、そばにいる人がけがをする危険があります。 

0 

本機の上に柔ったり、重い物を置かないでください。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではごを意くださし、。倒れたり、壊れたりしてけがをす 
る危険があります。 

0 

本機は重いので（プリンタ部約 46 kg 、 スキヤナ部 LP - M 550 OF 約 27 kg / LP - M 5500 
約 15 kg ) 開姻やお動の際は1人で運ばないで<ださい。 

おず2人に(上で運んでください。 

Q 

本機の通風□をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災の危険や故障の原因となります。々のような場 
戸斤には設置しないでください。 

•押し入れや本箱など風通しの悪い狭い場戸斤 
• じゅうたんや布団の上 

壁際に設置する場合は、壁から一定のすき間庙 650 mm 、 右 200 mm 、 後 220 mm ) を 
あけてください。また、毛布やテーブルクロスのような布はかけないでください。 

を 

長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから巧いてくだ 
さい。 

Q 

各種コード（ケープ J レ）は、取扱説明書で指示されている W 外の配線をしないでください。 

配線を誤ると、故障や义災の危険があります。 

0 

本機の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを巧き差ししないでください。 

電源プラグが変形し、発义の原因となることがあります。 

€ 

電源プラグをコンセントから巧くときは、必ず電源プラグを持って巧いてください。 

電源コードを引っ張ると、ケーブルが傷付いて、义災や感電の原因となることがあります。 

を 

本機をお動する場合は、電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから巧き、す 
ベての配線をがしたことを確認してから巧ってください。 

を 

インターフェイスケーブルやオプション製品を装着するときは、必ず本機の電源スイッチ 
をオフにして、電源コードを巧いてから巧ってください。 

感電の原因となることがあります。 


4 製品をお使いいただく前に 

















A 注意 

0 

オプション類を装着するときは、表裏や前後を間違えないで<ださい。 

間違えて装着すると、故障の原因となります。取扱説明書の指示に従って、正しく装着し 
てください。 

0 

紙詰まりの状態で放置しないで<ださい。 

定着器が加熱し、発煙•発义の原因となります。 

0 

使用中にプリンタの A カパーや B カパーを開けたときは、注意ラベルの貼ってある定着 
器部分に触れないで<ださい。 

内部は高温（約200獻になっているため、义傷のおそれがあります。 



A カバー 


0 


電源お乂時および印刷中は、排紙□ーラ部に指を近付けないで<ださい。 

指が排紙口ーラに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されて 
から手に取ってください。 


Q 


印刷用紙の揣を手でこすらないで<ださい。 

用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをすることがあります。 


0 


本製品の排気には、人体に影響をちえるような物性は含まれておりませんが、お使いの環 
境桑件によっては、排気臭を不快に感じる場合があります。 

下記のような条件での使用は避けてください。 

• 製品の環境使用条件外での使用 
• 狭い部屋での複数レーザープリンタの使用 
• 換気が悪い場所での使用 
• 上記条件下での長時間連続稼働 


本製品の不具合に起因する付随的損害 


万一、本製品（添付のソフトウェアなども含みます）の不具合じよって所期の結果が得られなかったとしても、そのこと 
から生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう 
利益の喪失など）は、補償いたしかねます。 


製品をお使いいただ<前に 
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セットアップ作業の流れ 



手順1:オプション品の組み立てと装着 

(専用スタンド/プリンタ台/増設カセット/増設メモリ） 


オプションの専用スタンド ( LPMRACK 1) およびプリンタ台の組み立て方法、増設 
カセツトユニット、増設メモリの装着方まじついて説明しています。 


オプションの専用スタンド ( CSCBN 8 A ) の組み立て方法は、専用スタンド付属の 
取扱説明書をご覧<ださい。 



手順2 :付属品の組み立て 19ページ 


才ートド丰ュメントフイーダ （ LP - M 5500 F ) または原稿カバー ( LP - M 5500) と電 
源コードを取り付けます。 


ク 



ク 



ク 


手順3 :設置場所の確認と設置 23ページ 


専用スタンドの有無などに応じて設置スペースを確認し、各部を設置します。 


手順4:専用ケーブルおよび電源の接続と消耗品の取り付け 29ページ 


専用ケーブルを接続した後、電源に接続して消耗品を取り付けます。 



6 セットアップ作業の流れ 




























手順 6 :ファックス機能の初期設定 （ LP - M 550 OF のみ） 48ぺージ 


LP - M 550 OF に標準搭載されているファックス機能を使用するための設定をします。 




手順7 :動作確認 54ページ 


本機が正しく動作するか確認します。 


手順8 : USB 接続でのセットアップ 59ページ 

ネットワーク接続でのセットアップ （ Windows ) 69ぺージ 


本機とコンピュータを接続して使用するためのセットアップを行います。 
使用するケーブル（接続方法）に合った項目をお読みください。 


セットアップ作業の流れ 1 
















オフシヨン品の組み立てと装着 

(専用スタンド/プリンタ台/増設カセット/増設メモリ) 


ここでは、オプションの専用スタンド ( LPMRACK 1) の組み立て方法、プリンタ台 （ LPMPD 1) の設置方法と増設カセッ 
トユニット、増設メモリの装着方法を説明しています。 

EPSON レーザープリンタき用スタンド ( CSCBN 8 A ) を使用する場合は、オプションに添付の取扱説明書を参照して組 
み立ててください。 


• 專用スタンド （ LPMRACK 1) とキヤスター付き増設カセットユニット （ LPA 3 CZ 1 CC 2) の組み合 
わせはできません。 

• 專用スタンド （ LPMRACK 1) と増設カセットユニット2段または3段の組み合わせはできません。 


専用スタンドを組み立てます 


■ 同個物のお認 

すべての物がそろっていること、それぞれじ損傷がないことを確認してください。 





□右側面カバー （1 枚) 


管 



□六角ネジ （19 本） □補助工具 （1 個） □丸ネジ （1 本) 



□プリンタ固を用ピン-短- (1 本） □ケーブルクリップ 
□プリンタ固定用ピン-長- (1 本） （4 個） 


8 オプション品の組み立てと装着（専用スタンド/プリンタ台/増設カセット/増設メモリ） 





■ 専用スタンドの組み立て方法 


□ 


側面板（左）と後板を組み立てます。 

側面坂（左）と後板（上下）を六角ネジ4本で固定します。 
後板（上下）は、穴の開いた面を外側に向けます。 

後板（上）は、図のように窓の開いている方を下にして取 
り付けます。 


css> 

添付の六角ネジは、補助工具を使用すると簡単に固定できます。 
丸ネジの固をには、ドライバがか要です。 




曰 


側面板（ち）を取り付けます。 

側面板（ち）を六角ネジ4本で固定します。 


側面板（左）と側面板（右）では、板の幅が異なります。誤っ 
て取り付けるとプリンタが設置できませんので、確認して底板 
を取り付けてください。 


側面板（右）幅広い 



13 底板を取り付けてから、組み立てた部品を起こし 
g ■ます。 

① 側面板（左）が向かって左側に来るようじ、六角ネジ4 
本で固定します。 

② 部品を起こします。 

③ 後板と底板をドライバを使用して丸ネジ1本で固定しま 
す。 


側面板（右）幅広い 
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プリンタ固定用ピン （2 本）を底板に取り付けま 
す。 

ち図を参照して、底板の下からピンを穴に回して固定しま 
す。 

ピンの頭が底板から化て、ピンが固をする（これじ(上回ら 
なくなる）までしっかり回してください。 

このピンにプリンタ部の穴を合わせて設置することでプリ 
ンタ本体がずれることを防ぎます。 

プリンタ台を使用する場合は、ピンは取り付けません。次 
の手順へ進みます。 



短いピン 


長いピン 



ち側面カバーを取り付けます。 

側面板（ち）じ六角ネジ2本で固をしてから天板に六角ネ 
ジ1本で固をします。 


オプションの増設1段カセットユニットを使用する場合 
は、増設カセットユニットとプリンタ部を組み立て、専用 
スタンドに設置してから取り付けてください。オプション 
のプリンタ台を使用する場合も、プリンタ台とプリンタ部 
を設置してから取り付けてくださし、。先に取り付けるとプ 
リンタ部が設置できません。 



ケーブルクリップを取り付け巧（計4箇所）に差 
し込んで取り付けます。 


じ(上で専用スタンドの組み立ては終了です。 



10 オプション品の組み立てと装着（専用スタンド/プリンタ台/増設カセット/増設メモリ） 







































国プリンタ台の設置 

プリンタ台 （ LPMPD 1) は、専用スタンド ( LPMRACK 1) にオプションの増設カセットユニットなしでプリンタ部を設 
置する際に使用します。 

じ(下のすべての物がそろっていること、それぞれじ損傷がないことを確認してください。 




プリンタ固定用ピンをプリンタ台に取り付けま 
す。 


ち図を参照して、プリンタ台に同捆されているプリンタ固 
を用ピン1本と、専用スタンドに付属のプリンタ固を用ピ 
ン（短）1本をプリンタ台の下からピンを穴に回して固を 
します。 

ピンの頭が底板から化て、ピンが固定する（これじ(上回ら 
なくなる）までしっかり回してください。 

このピンにプリンタ部の穴を合わせて設置することでプリ 
ンタ本体がずれることを防ぎます。 





専用スタンド ( LPMRACK 1) に設置します。 

専用スタンドの穴にプリンタ台底面のピンを差し込んで設 
置します。 


じ(上でプリンタ台の設置は終了です。 

オプションの增設カセツトユニットを取り付ける場合 

次のページへ進みます。 



オプシヨンの增設メモリを取り付ける場合 

じ(下のページへ進みます。 

な 本書12ページ「増設カセツトユニ、ソトを取り付けます」 


オプションの増設カセットユニット、増設メモリを装着しない場合 

じ(下のページへ進みます。 

本書19ページ「付属品の組み立て」 
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[ i 旨設カセツト ユニツ トを取りがけます 


ここでは1段目の増設カセツトユニ、ソトを装着する手順を説明します。2、3段目の増設カセツトユニ、ソトを取り付ける手 
順も同様の手順としてお読みください。 


A 注意 


• 本機を持ち上げる際は化ず2人!^ソ上で作業を行ってください。プリンタ部の質量は、約 46 k 呂（標準 
用紙カセット1および消耗品を含み、オプションを除く）です。プリンタ部を持ち上げる場合は、 
かずプリンタ部正面/背面にある持ち運び用ハンドルと左側下部のくぼみの部分に手をかけて持ち 
上げてくださし、。イ也の部分を持って持ち上げると、プリンタ部の落下によるけがの原因となります。 
また本体に無理な力がかかるため、損傷の原因となります。 

• プリンタ部を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿勢で作業を行ってくだ 
さい。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタ部の破損の原因となります。 

• プリンタ部に増設カセットユニットを2段増設する場合は、一番下に必ず増設1段カセットユニット 
(転倒防止付/2段目用）（型番： LPA 3 CZ 1 CT 2) または増設カセットユニットキヤスター付き（型 
番： LPA 3 CZ 1 CC 2) を取り付けてくださし、。移動に便利であり、転倒防止機能が付いているので安 
全です。 

• プリンタ部に増設カセットユニットを3段増設する場合は、一番下に必ず増設カセットユニットキヤ 
スター付き（型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) を取り付けてくださし、。移動に便利であり、転倒防止機能が付 
いているので安全です。 

• プリンタ部を移動する場合は、前後左右に10度じ(上傾けないでくださし、。転倒などによる事故の原 
因となります。 

• プリンタ部を増設カセットユニットキヤスター付き（型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) やキヤスター(車輪) 
付きの台などに載せる場合は、必ずキヤスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってく 
ださい。固をしないと作業中に思わぬ方向に動いて、けがやプリンタ部の損傷の原因となります。 


■ 増設カセツトの組み合わせ図 

増設カセツトユニ、ソトはじ(下の組み合わせで取り付けて<ださい。 


MP トレイ 

用紙カセット 
増設1段目 

増設2段目 
増設3段目 


増設1段 


ま用スタンドを使用す 
る場合は、 LPMRACK 1 
を使用してください。 


増設2段 


増設3段 



専用スタンドを使用する場合 
は、 CSCBN 8 A を使用してくだ 
さい。 
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型番 

増設 

増設1段 

増設2段 

増設3段 

1段目 

LPA 3 CZ 1 CU 2 

LPA 3 CZ 1 CT 2 

LPA 3 CZ 1 CC 2 

LPA 3 CZ 1 CU 2 

LPA 3 CZ 1 CU 2 

2段目 

- 

- 

- 

LPA 3 CZ 1 CT 2 

LPA 3 CZ 1 CC 2 

LPA 3 CZ 1 CU 2 

3段目 

- 

- 

- 

- 

- 

LPA 3 CZ 1 CC 2 


• 増設 1 段カセットユニット（転倒防止付/2段目用）（型番： LPA 3 CZ 1 CT 2) は上記の組み合わせで増設してください。 
• 増設カセットユニットキャスター付き（型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) は最下段に1台しか装着できません。 

• 増設1段カセットユニット（転倒防止付/2段目用）（型番： LPA 3 CZ 1 CT 2) と増設カセットユニットキャスターがき 
(型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) を組み合わせて装着することはできません。 


取り付けはじ(下の手順に従って行ってください。プラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。 



增設するオプションを用意します。 

取り付け前に、損傷のないことを確認してください。また増設カセットユニ、ソトに添付されている取扱説明書を 
参照して、同捆されているものがすべてそろっていることを確認してください。万一足りないものがある場合や 
損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 



用紙カセツトを引き出して取り外します。 



増設するカセツトユニツトを水平な場所に置 
き、用紙カセットを引き出して取り外します。 




オプション品の組み立てと装着（専用スタンド/プリンタ台/増設カセツト/増設メモリ） 



























図のように 2 人で本機を持ち上げ、水平に保ち 
ます。 


增設カセツトユニツトの上にプリンタ部を置き 
ます。 

プリンタ部の前面と増設カセツトユニ、ソトの前面を図のよ 
うに合わせ、増設カセ、ソトユニ、ソトのピンとプリンタ部底 
面の穴が合うようにします。 




プリンタ部（または一段上の增設カセットユ 
ニット）と增設カセットユニットの前面 （2 箇 
所）を固定板とネジで固定します。 

①固を板を取り付けてネジ穴に合わせてから、②ネジで固 
をします。前面 （2 箇所）の固を板の形状が異なりますの 
で、形状を確認してから取り付けてください。 
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プリンタ部（または一段上の増設カセットユ 
ニット）と増設カセットユニットの背面 （2 箇 
所）を固定板とネジで固定します。 

①固を板を取り付けてネジ穴に合わせてから②ネジで固を 
します。 



ク 

0 




プリンタ部（または一段上の増設カセツトユ 
ニット）と增設カセットユニット背面のコネク 
タカバーを開きます。 



コネクタカバー 


コネクタの向きを確認して、プリンタ部（また 
は一段上の增設カセツトユニット）のソケット 
にしっかりと接続します。 



プリンタ部（または一段上の增設カセツトユ 
ニット）と增設カセットユニットの背面のコネ 
クタカバーを閉じます。 
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に 


取り外した用紙カセツトをセットします。 



じ(上で増設カセツトユニ、ソトの取り付けは終了です。 

オプシヨンの增設メモリを取り付ける場合 

じ(下のページへ進みます。 

な 本書12ページ「増設カセツトユニ、ソトを取り付けます」 

オプシヨンの増設メモリを装着しない場合 

じ(下のページへ進みます。 

な 本書19ページ「付属品の組み立て」 
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増設メモリを取り付けます 


A 警告 指示されているじ(外の分解はしないでください。けがや感電、义傷の原因となります。 


A 3 胃 増設メモリの取り付けは、電源コ—ドを取り外した状態で行ってくださし、。感電の原因となるおそれが 
あります。 


メモリ（標準搭載メモリ容量 128 M 目）を最大 576 M 目まで増設することができます。メモリを増設することにより、サ 
イズの大きいデータや複雑なデータを高解像度で巧刷できるようになります。 


使用できるメモリの詳細は、下記エプソンのホームぺージから本機のオプション情報をご覧ください 
(http://www.i-love-epson.co.jp/)。 



取り付けは次の手順に従って行ってください。取り付け作業にはプラスドライバが必要です。 


増設メモリの取り付けの際、静電気放電によつて部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に必 
ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。 



背面カバーのネジ （5 本）を外して、背面カバー 
を引き抜きます。 


① ネジ巧本）を外します。 

② カバー両端の取っ手を持って手前に引き抜きます。 



A 3 胃 作業に必要のない場所には触れないようにしてくださし、。感電や义傷の原因となります。 
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増設メモリ用ソケットの位置を確認します。 


増設メモリ 64 MB 
(256 MB に交換可） 

増設メモリ用ソケット 
(最大 256 MB 装着可) 



右のソケットに取り付けられてい 
るモジユール （64 MB メモリ内蔵） 
は取り外さないでください。本機 
が動作しなくなります。 


13 t 曽設メモリを取り付けます。 

① 増設メモリの切り欠きがソケット内側の凸部分に合う 
ようじ取り付け位置を決めて、ソケットの外枠にメモリ 
を差し込みます。 

② ソケ、ソト端のボタンが飛び化すまで増設メモリの上部 
両端をゆつ < リとお等に押し込みます。 


• 取り付ける際に、か要た(上に力をかけないでください。部品 
を損傷するおそれがあります。作業は慎重に行ってくださし、。 
• 取り付ける方向を逆にしないようにを意してください。 



n 背面カバーをスキャナ部に差し込んでから、ネ 
™ ジ （5 本）で固定します。 

①ス丰ャナ部側のレールに合わせ、静かに差し込みます。 


②ネジ巧本）を取り付けます。 


じ(上で増設メモリの取り付けは終了です。 
次に付属品を取り付けます。 
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付属品の組み立て 


原精カパーを取り巧けます (LP-M 5500のみ) 



原稿カバーをスキャナ部に取りがけます。 

スキャナ部の穴に原稿カバーの軸を差し込みます。 


じ(上で原稿カバーの取り付けは終了です。 

次に電源コードを取り付けます。 

じ(下のページへ進みます。 

本書22ページ「電源コードを取り付けます」 



才ートドキュメントフイーダを取り付けます ( LP - M 550 OF のみ) 


ここでは、オートド丰ュメントフィーダの取り付け方法を説明します。 


才ートドキュメントフイーダは重く（約 14 kg )、 取り付け前は不安定ですので、取り付け作業はかず2 
人じ(上で行ってください。1人で行うと、落下によりけがをしたり、オートドキュメントフィーダが破 
損するおそれがあります。 



スキャナ部の周囲に人が作業できるスペースを 
確保します。また、できるだけ低い位置に置き 


ます。 


オートド丰ユメントフィーダは、ス丰ヤナの背面側から取 
り付けますので、背面側に、オートドキュメントフィーダ 
を取り付けるための作業スペースを確保してください。 


オートドキュメントフィーダを取り付けるときは、作業を容易 
にするため、腰よりも低い安定した位置にスキャナを置き、落 
下によるけがや才ートドキュメントフィーダの破損が起きない 
ようにを意して作業してくださし、。 


スキャナ部 




付属のネジを、スキャナ背面に取り付けます。 

手で締められるところまで締めてから、付属のネジ締めェ 
具を使って固く締めます 0 




付属のフットを、図のようにオートドキュメン 
トフィーダに取りがけます。 


n 付属のナットを、スキャナ部のおく（背面側）に 
™ 置きます。 

このナットは、オートドキュメントフィーダの固定に使用 
するものです。ス丰ヤナ部の背面側に置いておきます。 
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オートドキュメントフイーダを2人じ Lb で持ち 
上げます。スキャナ部背面に取り付けたネジに 
オートドキュメントフイーダの取り付け巧を差 
し込みます。 



オートドキュメントフィーダが動かないように 
手で支えたまま、ナットで固定します。 


手で締められるところまで締めてから、付属のネジ締めェ 
具を使って固く締めます。 



スキャナ部背面のコネクタにオートドキユメン 
トフイーダのコネクタを取りがけ、コネクタ両 
脇のネジで固定します。 


□ 


オートドキュメントフィーダを閉じます。 

オートドキュメントフィーダとスキャナが、しっかりと固 
定されているか確認します。 

オートド丰ュメントフイーダががたつく場合は、ナットを 
締めしてしっかりと固定します。 



じ(上でオートド丰ユメントフイーダの取り付けは終了です。 
次に電源コードを取り付けます。 





電源コードを取りがけます 



本機の電源スイッチがオフ(〇)になっている 
ことを確認します。 



プリンタ部背面の AC インレツトに、電源コード 
を差し込みます。 

余ったコードは、プリンタ部背面のフックにはめてくださ 
い。 



じ(上で付属品の取り付けは終了です。 
次に各部を設置します。 
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設置場所の臓と設置 


設置に適した場所 


本機は、次のような場所に設置してください。 

• 本製品の質量*じ十分耐えられる、水平で安をした場所 

* プリンタ部約 46 kg (標準用紙カセット1および消耗品を含み、オプションを除く） 

スキャナ部 LP - M 550 OF 約 27 kg / LP - M 5500 約1 5 k 呂 

•本機底面の脚が確実に載る、本機の底面よりち広い場所 
• 風通しの良い場所 
• 本機の通風□をふさがない場所 
• 専用の電源コンセントが確保できる場所 
• 用紙のセツトや巧刷した用紙の取り化しが無理なく行える場所 

• 付属品の取り付けや消耗品の交換、普段のお手入れに支障のないよう、周囲に十分なスペースを確保できる場所 
• じ(下の条件を満たす場所 


温度 

10〜35で 

湿度 

20〜80% (ただし結露しないこと） 

局度 

2,500 m じ(下 

水平度 

前後左ち傾き 

プリンタ部 1.0 度じ(下 
スキャナ部 5.0 度じ(下 

照度 

3000 lx L ソ下 


cgs> 静電気の発生しやすい場所では、静電防止マットなどを使用して静電気の発生を防いでください。 


設置場所の確認と設置 









設置スペース 


本機の周囲に下図のスペースを確保して設置してください。 

専用スタンド （ LPMRACK 1) を使用する場合 



専用スタンド ( CSCBN 8 A ) を使用する場合 


LP-M5500F 1425 〜 1 725mm 
LP-M 5500 1405- 1705mm 
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設置場所の確認と設置 




























プリンタ部を自由に配置する場合 


オプションなし 
767 mm 

増設カセット1段セット時 
892 mm 

増設カセット2段セット時 
1 107 mm 

増設カセット3段セット時 
1 232 mm 



スキャナ部を自由に配置する場合 




設置場所の確認と設置 
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設置します 


設置場所がずをしたら、をパーツを設置場所に移動します。 
作業時にはじ(下の点にを意して < ださい。 


A 注号 プリンタ部およびオートドキュメントフィーダを持ち上げる際は必ず2人上で作業を行っ 

て < ださい。 

プリンタ部の質量は約 46 Kg (標準用紙カセット1および消耗品を含み、オプションを除く）/才ート 
ドキュメントフィーダ部 LP - M 550 OF 約 27 kg / LP - M 5500 約 15 kg です。プリンタ音 B を持ち上げる場 
合は、必ずプリンタ部正面/背面にある持ち運び用ハンドルと左側下部のくぼみの部分に手をかけて持 
ち上げてくださし、。イ也の部分を持って持ち上げると、プリンタ部の落下によるけがの原因となります。 
またプリンタ部に無理な力がかかるため、プリンタ部の損傷の原因となります。 

各パーツを持ち上げる場合、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿勢で作業を行ってく 
ださい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがやをパーッの破損の原因となります。 

プリンタ部を移動する場合は、前後左右に10度 liLh 傾けないでください。 

転倒などによる事故の原因となります。 

プリンタ部を増設カセットユニットキヤスター付き（型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) やキヤスター 
(車輪）付きの台などに載せる場合は、必ずキヤスターを固定して、台が動かないようにして 
から作業を行ってください。 

作業中に台が思わぬ方向に動くと、けがやプリンタの損傷の原因となります。 


■ 専用スタンドを使用する場合の作業 



専用スタンドを設置場所に移動して、固定しま 
す。 

① スタンド下部のナット （4 箇所）を回して、床に密着さ 
せます。 

② 上部のナット （4 箇所）を回して固定します。 




26 


設置場所の確認と設置 





















■ 設置作業 



プリンタ部を移動します。 

プリンタ部のみを移動する場合 

プリンタ部を移動するときは、持ち運び用八ンドルに貼つ 
てある青いテープをはがし、下図のようじ持ち運び用八ン 
ドルを引き化した後、必ず2人じ(上で前面と背面の持ち運 
び用八ンドルと、左側の<ぼみの部分に手をかけて持ち上 
げて設置場所に置きます。 


プリンタ部のみの移動 

持ち運び用ハンドル 



専用スタンド （ LPMRACK 1) と増設カセットユニット1 
段の組み合わせで使用される場合 

増設カセツトユニット1段の取っ手に手をかけてプリンタ 
部を移動します。 


増設カセットごとプリンタ部を移動する場合は、プリンタ部をぐ 
らつかせたり、傾けないよう静かに持ち上げてくださし、。 


増設カセットユニット装着時の移動 




プリンタ部を設置します。 

専用スタンド ( LPMRACK 1) を使用する場合は、専用ス 
タンドまたはプリンタ台上のピンとプリンタ部または増設 
カセットユニット （1 段）下部の穴が合うようじ設置しま 
す。 


電源コードを踏んだり、プリンタ部の下にはさまないようにを 
意してください。 



設置場所の確認と設置 
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スキャナ部を設置します。 

専用スタンド ( LPMRACK 1) を使用する場合は、天板上 
の突起がス丰ヤナ部のへこみにはまるように設置します。 


突起 


W 上で設置は終了です。 

次に専用ケーブルを接続して電源を投入し、消耗品を取り付けます。 


設置場所の確認と設置 












専用ケーブルおよび電源の接続と 
消耗品の取り付け 

専用ケーブルの接続、電源への接続および感光体ユニット、廃トナーボックス/フィルタ、トナーカートリッジを取り付けるま 
での作業を説明します。 LP - M 550 OF (ファックスモデル）の場合は、トナーカートリッジを取り付けた後に日付時刻設定 
ちします。 


専用ケープ J レを巧続します 




スキャナ部背面のコネクタに専用ケーブルを接 
続します。 

コネクタの形状を確認して、カチ、ソと音がするまで差し込 
みます 0 


プリンタ部背面のコネクタに専用ケーブルのも 
う片方を接続します。 

コネクタの形状を確認して、カチ、ソと音がするまで差し込 
みます 0 

接続したケーブルは、ケーブルクリップ （4 箇所）じ通し 
て固定します。 


W 上で専用ケーブルの接続は終了です。 





夕じ電源に接続します。 
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電源に接続します 



么警ち 漏電による事故防止について 

本機の電源 コー ドには、 アース 線（接地線）が付いています。 アース 線を接地すると、万が一製品が漏 
電した場合に、電気を逃がし感電事故を防止することができます。コンセントに アースの 接続端子がな 
い場合は、 アース 端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更 
は、おおくの電気工事店にご相談ください。 


A 3 胃 • アース線を電源コンセントに差し込まないでください。 

• アース 線は、接続端子がある場合に接続してください。 


上で電源の接続は終了です。 
次に消耗品を取り付けます。 


30 専用ケーブルおよび電源の接続と消耗品の取り付け 













消耗品を取りがけます 


■ 感化体ユニットを取り付けます 



① D カバーを 開けて、②感光イ本 □ックレバーを 解 
除位置まで回します。 



感光がユニットを個包箱から取り出し、保護が 
を取り外します。 

①白色の発砲材を取り外して、②保護カバーを横にずらし 
てからゆっくり上に引きあくようじして取り外します。 


• 感光体（青色）部かには絶が手を触れないでください。感光 
体の表面に手の脂が付いたり、傷や巧れが付くと良好な印刷 
ができなくなります。また、感光体の表面に物をぶつけたり、 
こすったりしないでください。 

• 感光体ユニツトを直射日光や強い光に当てないでください。室 
内のなりの下でも3か]^ソ上放置しないでくださし、。感光体ユニツ 
卜を本機に装着せずに放置する場合は、保護シートを取りかけ、 
光が当たらないようにき用の遮光袋に入れてください。 
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n 感光が□ックレバーを固定位置まで回します。 



クリーニングノブ A をゆっくり2、3回手前に 
いっぱいまで引き出して、元の位置に房します。 


L ソ上で感光体ユニットの取り付けは終了です。 



次に廃トナーボックスとフィルタを取り付けます。 


国廃トナーボックス/フイルタを取り付けます 



3と 専用ケーブルおよび電源の接続と消耗品の取り付け 






























廃トナーボックスをゆっくり差し込みます。 

廃トナーボックスじ表示されている矢巧を上向きにして、 
奥まで差し) A みます。 






次にトナーカートリツジを取り付けます。 
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■ トナーカートリッジを取り付けます 

Q 本機の電源スイッチをオン （ I ) にします。 




セットするトナーカートリッジのボタンを押し 
て、緑色の交換ランプが点か了するまで待ちます。 


M :マゼンタ 
K :ブラック 
C :シアン 

Y :イエ □- 



緑色の交換ランプが 
点灯するまで待ちます 
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n ①灰色の[□ック]ボタンをつまんで、⑥トナー 
™ 力-トリツジのセットカバ-を手前に開けま 
す。 



ボタン 


① 


② 



トナーカートリツジを個包箱から取り出して、 
図のように左ちに傾けて軽く 7〜8回振ります。 


< 55 > 

トナーカートリッジの入っていた姻包箱や袋は、使用済みの卜 
ナーカートリッジを回収する際に必要になります。次回の交換 
時まで大切にイ呆管してくださし、。 




トナーカートリッジを袋から取り出し、保護力 
バーを取り外します。 




トナーカートリッジに表示されている矢巧を装 
着□に向け、装着□とトナーカートリッジのお 
がを確認して、ゆっくり差し込みます。 
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□ 


トナーカートリツジのセットカバーをカチッと 
音がするまで閉じます。 



E カバーを 閉じます。 

手順且へ戻ります。 

M :マゼンタ 
K :ブラック 
C :シアン 

Y :イエ □- 

すべてのトナーカートリッジを取り付けたら、手順四へ進 
みます 0 
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D カバーを 閉じます。 



じ(上でトナーカートリツジの取り付けは終了です。 

LP - M 550 OF (ファツクスモデル）の場合 

操作 パネルに [日付時刻設を]メニューが表示されますので、次項を参照して設定を行います。 

LP - M 5500(標準モデル）の場合 

じ(下のページに進みます。 

本書38ページ「用紙のセット」 


36 専用ケーブルおよび電源の接続と消耗品の取り付け 

























日付と時刻を設定します ( LP - M 550 OF のみ) 


[日付時刻設定]メニューで、西層、日付、時刻を設ちします。 

日付と時刻を設定しないとファックスの送受信時に正しい時刻が記録されません。 



[▲] または [▼] ボタンを押して「西暦」を 
合わせ、 [►] ボタンを押してみ定します。 


数字は、テン丰一を使用して入力することもできます。 



[▲] または [▼] ボタンを押して「月」を合 
わせ、 [►] ボタンを押します。 

同様に「日」を設をします。 


①選が 





[▲] または [▼] ボタンを押して「時」を合 
わせ、 [►] ボタンを押します。 

同様に「分」を設定します。 



1パ1イス設定 
巧時别設ち= 

1111 

A 

T 

2日日日/—日/な西■:日1 

[日- 23] 



ク 


①選が 



②ホ走： 


ブリントモード III 


印刷でをます 
2005/ 5/16 20:49 
m DA 4 


プリントモードの画面が表示されたら、設定は終了です。 


次に用紙をセットします。じ(下のページに進みます。 
本書38ページ「用紙のセット」 


専用ケーブルおよび電源の接続と消耗品の取り付け 3 f 

















































用紙のセット 

ここでは本機に標準装備されている MP トレイと用紙カセット、オプションの増設カセットじコピー機能やファックス機 
能で使用できる普通紙をセットする方法を説明します。コンピュータから印刷する場合は、普通紙じ(外の用紙も使用でき 
ます。普通紙じ(外の用紙のセット方法は、じ(下を参照してください。 

ソフトウェア機能ガイド ( PDF ) 「使用可能な印刷用紙とセット方法」 


MP トレイに用紙をセツトします 


MP トレイは、本機で印刷可能なすべての用紙をセットできる MP トレイ（マルチパーパストレイ）です。 


□ MP トレイを開きます。 



A 3、 B 4 、Ledger ( B)、Legal ( LGL ) サイズ 
の用紙をセットする場合は、 MP トレイの先端 
を引き延ばします。 


排紙トレイが開いていない場合は、開いてください。 



用紙ガイドのツマミ部巧をつまんだまま外側へ 
ずらします。 



38 用紙のセット 































n 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を下にして用 
™ 紙をセットします。 

• セットする方向は次表を参照してください。 

• 用紙は最大150枚 （ EPSON カラーレーザープリンタ用 
上質普通紙 64 g / m 2 ) までセットできます。用紙ガイド 
内側の最大枚数表示を超えて用紙をセットすると、正常 
じ給紙できない場合があります。 




MP トレイ通常時 

MP トレイ引き出し時 

用紙を横長にセット 

A 4、 目5 

- 

用紙を縦長にセット 

- 

A 3、目4 


A 3 胃 用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意してくださし、。薄い用紙の 
側面は鋭利な状態になっていて危険です。 


[3 用紙ガイドのツマミをつまんで用紙の端に合わ 
U せます。 


用紙ガイドは、セツトする用紙サイズに必ず合わせてください。 
用紙サイズに合っていないと、紙詰まりや用紙サイズ関連のエ 
ラーが発生する可能性があります。 




じ(上で MP トレイへの用紙のセツトは終了です。 
次に標準の用紙カセツトじ用紙をセットします。 
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用紙カセット(標準カセット 1) に用紙をセットします 


n 用紙カセットを引き出します。 



用紙カセットのカバー両端を持ち、取り外しま 
す。 



A 3、 B 4 サイズの用紙をセツトする場合は、用紙 
カセットの後部を引き出します。 


①用紙カセツトの□ックレバーを図の位置まで移動し、 
□ックを解除します。 


②用紙カセツトの後部を止まるところまで引き化します。 


③ □、ソ クレバーを図の位置まで移動して □、ソ クします。用 
紙をセツトする前じ、 □、ソ クレバーが正しい位置に □、ソ 
クされていることを確認してください。 


css> 

ロックレバーをロックしないと、正常に印刷できません。 



40 用紙のセット 



















n 用紙ガイド（縦）/ (横）をセットする用紙のサ 
■■ イズに合ねせ移動します。 

① 用紙ガイド（縦）のツマミをつまんで、セットする用紙 
サイズに合わせます。 

② 用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙がセットで 
きるように広げます。 

用紙のセット方向は、用紙サイズによって異なります。下 
表を参照して、用紙ガイド（縦）/ (横）を、用紙がセット 
できるようじ移動します。 




用紙カセツト通常時 

用紙カセツト引き出し時 

用紙を横長にセット 

A 4、 目5 

- 

用紙を縦長にセット 

- 

A 3、目4 


用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意してくださし、。薄い用紙の 
側面は鋭利な状態になっていて危険です。 



用紙の四幡をそろえ、印刷する面を上にして用 
紙をセットします。 


• セットする方向は凸の表を参照してください。 

• 用紙は最大250枚 （ EPSON カラーレーザープリンタ用 
上質普通紙 64 g / m 2) までセットできます。用紙ガイド 
(横）内側の最大枚数表示を超えて用紙をセツトすると、 
正常に給紙できない場合があります。 




用紙ガイド（横）を用紙の端に合わせます。 

用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙サイズに合わ 
せます。 


用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてくださし、。 
用紙サイズに合っていないと、紙詰まりや用紙関連のエラーが 
発生する場合があります。 
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□ 


用紙カセットを本機にセットします。 

A 3、目4サイズをセットしたときは、排紙トレイが起きて 
いるか確認してください。 



[用紙サイズ設定]ダイヤルを、セットした用紙 
サイズに設定します。 


• [用紙サイズ設定]ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わ 
せて正しく設定してくださし、。正しく設定されていないと用 
紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られな 
い場合があります。 

. コピーまたは印刷中は[用紙サイズ設定]ダイヤルを操作し 
ないでください。 




じ(上で標準用紙カセット1への用紙のセツトは終了です。 


• オプションの増設カセットに用紙をセットする場合は、じ(下のページに進んでください。 
本書43ページ「用紙カセット（オプションカセット2〜 4) じ用紙をセットします」 


• LP - M 550 OF をお使いで、オプションの増設カセットを取り付けていないときは、ファックス機能を使用する 
ための基本設ををします。じ(下のページに進んでください。 

本書48ぺージ「ファックス機能の初期設定： （ LP - M 550 OF のみ)」 

• LP - M 550 OF をお使いで、オプションの増設カセットを取り付けていないときは、ステータスシート（簡易版) 
を印刷して、本機が正しく動作するか確認します。じ(下のページに進んでください。 

な 本書54ページ「動作確認」 


用紙のセット 























用紙カセツト(オプションカセツト2〜 4) に用紙をセツトします 


本機には標準装備されている用紙カセット1のほかに用紙カセットを3段まで増設できます。 

ここでは、プリンタのすぐ下に装着した増設カセットユニット（用紙カセット 2) を図示して説明します。用紙カセット 
3〜4の場合も、同様の手順で用紙をセットしてください。 



用紙カセツトを增設カセツトユニットから引き 
出します。 



用紙カセットのカバー両端を持ち、取り外しま 
す。 



A 3、 B 4 サイズの用紙をセツトする場合は、用紙 
カセツトの後部を引き出します。 


①用紙カセットの□ックレバー （2 箇所）を図の位置まで 
移動し、□ックを解除します。 


②用紙カセツトの後部を止まるところまで引き化します。 


③ □、ソ クレバー （2 箇所）を図の位置まで移動して□ック 
します。用紙をセットする前に、 □、ソ クレバーが正しい 
位置に□ックされていることを確認してください。 


css> 

ロックレバーをロックしないと、正常に印刷できません。 
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n 用紙ガイド（縦）/(横）をセットする用紙のサ 
™ イズに合ねせ移動します。 

① 用紙ガイド（縦）のツマミをつまんで、セットする用紙 
サイズに合わせます。 

② 用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙がセットで 
きるようじ広げます。 

用紙のセット方向は、用紙サイズによって異なります。下 
表を参照して、用紙ガイド（縦）/ (横）を、用紙がセット 
できるようじ移動します。 




用紙カセツト通常時 

用紙カセツト引き出し時 

用紙を横長にセット 

A 4. B 5 

- 

用紙を縦長にセット 

- 

A 3、目4 


A 3 胃用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意してくださし、。薄い用紙の 
側面は鋭利な状態になっていて危険です。 



用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして用 
紙をセツトします。 


• セットする方向は田の表を参照してください。 

• 用紙は最大500枚 （ EPSON カラーレーザープリンタ用 
上質普通紙 64 g / m 2) までセットできます。用紙ガイド 
(横）内側の最大枚数表示を超えて用紙をセツトすると、 
正常に給紙できない場合があります。 




用紙ガイド（横）を用紙の端に合わせます。 

用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙サイズに合わ 
せます。 


用紙ガイドは、セットする用紙サイズにかず合わせてくださし、。 
用紙サイズに合っていないと、紙詰まりや用紙関連のエラーが 
発生する場合があります。 
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□ 


用紙カセツトを増設カセツトユニットにセット 
します。 


A 3、目4サイズをセットしたときは、排紙トレイが開いて 
いるか確認してください。 



回 


[用紙サイズ設定]ダイヤルを、セットした用紙 
サイズに設定します。 


• 印刷中は[用紙サイズ設定]ダイヤルを操作しないでくださ 

い。 

• [用紙サイズ設定]ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わ 
せて正しく設定してくださし、。正しく設定されていないと用 
紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られな 
い場合があります。 



じ(上でオプション用紙カセット （2 〜 4) への用紙のセットは終了です。 



• LP - M 550 OF をお使いの場合は、ファックス機能を使用するための基本設定をします。じ(下のページに進んで 
ください。 

分本書48ぺージ「ファックス機能の初期設定： （ LP - M 550 OF のみ)」 

• LP - M 5500をお使いの場合は、ステータスシート（簡易版）を印刷して、本機が正しく動作するか確認します。 
じ(下のページに進んで < ださい。 

な 本書54ページ「動作確認」 
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操作パネルで用紙サイズを設定します ( MP トレイのみ) 


MP トレイにセットした用紙のサイズを変更した（初期設をは A 4) 場合は、次の手順に従って用紙サイズを設定してくだ 
さい。用紙サイズを正しく設定しないと思うようじコピーや印刷ができなかったり、エラーが発生します。 



本機の電源がオン（ I )になっていることを確認します。 



操作 パネルの [各種設定]ボタンを押します。 




[▼] または [▲] ボタンを押して[プリンタ 
設定]を選択し、 [►] ボタンを押します。 


f 記至モード 

11111 


ブリンタ設ち 



ホ乂 r^i けミ民:王： 

► 


つァッ クス 試ち 

► 

し 

コピー設定 

► 


n [ ▼] または [▲] ボタンを押して[給紙装置 
™ 設定]を選択し、 [►] ボタンを押します。 


設足モード 
ブソンタ i を定 

け了 U V 々巧が 




[▼] または [▲] ボタンを押して [ MP トレ 
イサイズ]を選択し、 [►] ボタンを押します。 


了ソンタ設足 1111 

帥な里 i をで_ 


MP トレイヴイス 


い J だツ r * I リづ乂二 H 4 I 
^MP トレイタイブニ g …►」 



①選が 


拡張 /クリア 



②決を 


①選が 



②ホ走: 



[▼] または [▲] ボタンを押して本機にセツ 
卜してある用紙のサイズを選択し、 [►] ボタ 
ンを押します。 


SS 紙离苦設足 

1111 

MP トレイヴイス1= 


1の 




田の 


①選が 



②決を 
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操作 パネルの [各種設定]ボタンを押します。 

操作パネルの表示が [プリントモード] になります。 



W 上で用紙サイズ設をの手順は終了です。 


MP トレイと用紙カセットへの用紙のセットが終了したら、次のページへ進みます。 

• LP - M 550 OF をお使いの場合は、ファックス機能を使用するための基本設ををします。じ(下のページに進んで 
ください。 

分本書48ぺージ「ファックス機能の初期設定： （ LP - M 550 OF のみ)」 

• LP - M 5500をお使いの場合は、ステータスシート（簡易版）を印刷して、本機が正しく動作するか確認します。 
じ(下のページに進んで < ださい。 

な 本書54ページ「動作確認」 
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フアツクス機能のネリ巧設定 

( LP - M 550 OF のみ） 

ここでは、ファックスを送受信するための初期設をの手順を説明します。 


電話回線との接続は、次の点にを意してください。 

• 接続できる電話回線は、次の通りです。 

• 加入電話回線 ( PSTN ) 

• 自営構内回線 ( PBX ) 

• 次の電話回線には接続しないでください。正常に動作しない場合があります。 

• 上記の回線ソ外 （ NCC 回線、デジタル回線、 F ネットなど）の場合 
• 加入電話回線との間に TA 、 スプリッタ、 ADSL ルータなどの各種アダプタを接続した場合 
• 各種サービス（キャッチホン/ナンバーディスプレイなど）の提供を受けている電話回線の場合 
• 多機能電話機の場合（留守番電話、外付け電話/ FAX 自動切換えなど） 

• そのイ也、電話回線の状況や地域などの条件により、ご使用になれない場合があります 
• 一般の電話機は、巿販の電話台などに置いてください。スキャナ部や、プリンタ部の上には置かな 
いでくださし、。 


電話回線を接続します 


電話回線を LINE と刻印されたモジュラージャックじ接続します。 



■ 電話機を接続 

電話回線を本機および電話機で兼用する場合、電話機は EXT と刻印されたモジュラージャックじ接続します。 
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回線の設定を行います 


ファックス通信を行うための回線の設をを行います。 


■ 巧応回線の設定 




本機の電源がオン（ I )になっていることを確 
認します。 


操作 パネルの [各種設定]ボタンを押します。 




押す 



旦 


[▼] ボタンを押して[ファックス設定]を選 
択し、 [►] ボタンを押します。 


設足モード 

1111 ’ 


7■ソンタ設定 

叫 


ホ刀卜 I / F 記で 



J 

1—1 

：：1 


n [基本設定]が選択されていることを確認して、 
™ [►] ボタンを押します。 


設足モード 

1111 

7 了、 v 々 71をを 


B 基本設定 >\ 

1巧ちな正 

P - 

」夏信設定 

► 


①選が 



②ホを 



ホを 
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[回線種別 =XXXXKXXXX は設定されている回 
線種別）を確認します。 


PSTN 

Public Switched Telephone Network の略。 

ご利用の環境に電話を換機などがない場 
合は、こちらを選択します。 

PBX 

Private Branch Exchange の略。 

ご利用の環境に電話交換機などがあり、内 
線電話システムなどを用いている場合は 
こちらを選択します。 


変更が必要な場合は、次の手順回に進みます。 

変更の必要がない場合は、次項の「ダイヤル種別の設を」 
じ進みます 0 


基ホ i みで 


1111 


回線桂別 =PSTN 


I ツづルほ丹」二 r ■—シ 

d 白局を号 


確認 



[►] ボタンを押します。 

ここでは、 PSTN から PBX へ設を変更を行う場合を例に 
説明します。 




回線桂別 =PSTN 


1111 


I ツづルほで i 」= r ■—ソ>1 

Je 局を号 卜 I 



[▲] または [▼] ボタンを押して、 [ PBX] 
を選択し、 [►] ボタンを押します。 

[►] ボタンの押下で、設定が有効じなります。 


夏本設足 
回線桂別 

INI 

1 IPSTNi 

1 

■ PBX 


IJ. 




①選が 



W 上で回線種別の設をは終了です。 
次にダイヤル種別の設をを行います。 
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■ ダイヤ J レ種別の設定 

n [ ▼] ボタンを押して[ダイヤル種別= XXXX ] 
™ ( XXXX は設定されているダイヤル種別）を選択 
します。 

上記の手順通りじならない場合は、対応回線の設定からや 
り直してください。 

な 本書49ページ「回線の設をを行います」 



[ダイヤル種別= XXXX ] ( XXXX は設定されてい 
るダイヤル種別）を確認します。 


トーン 

「ピッポ、ソパ、ソ」という音がするタイプの 
回線 

lOpps 

/ 

20pps 

ダイヤル回線の場合に選択します。 

10 PPS または 20 PPS どちらを選択するかは、 
電話利用時の契約内容をご確認 < ださい。 


変更が必要な場合は、次の旦に進みます。 

変更の必要がない場合は、次項の「自局番号を設定します」 
に進みます 0 



[►] ボタンを押します。 

ここでは、卜ーン回線から 10 pps /20 pps 回線へ設定変更 
する場合を例に説明します。 


口！ [ ▲] または [▼] ボタンを押して、 [ lopps ] 
■■ またはに Opps ] を選択し、 [►] ボタンを押 
します。 

[►] ボタンの押下で、設定が有効じなります。 


W 上でダイヤル種別の設をは終了です。 


7アツクス訪足 

1111’ 

基本設ち 




つアツクス説足 

1111 

基本設ち 



I 回お璋刖 = p ^ -^ 



確認 


ザィァん插圳 


トーンホ 


11 UPPS 

J20pp5 


1111 



穀諭別 


TK—V* 


lOpps 


JpPP5 


1111 



夕じ自局番号の設定を行います。 
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自局番号を設定します 


設をした自局番号は、送信ファックスに印字されます。 



[▼] ボタンを押して[自局香号]を選択します。 

上記の手順通りにならない場合は、次の手順か6やり直し 
てください。 

な 本書49ページ「回線の設をを行います」 


基本設ち 

1111’ 

A 

回線桂別 =PB；< H 

ヴイ了ん巧丹1=1日… S >1 

y 




曰 [►] ボタンを押します。 


7アツクス訪足 
基本設ち 

1111’ 

A 回線桂別 = PB ；< 

り 

夕'イ■アル巧丹1=1日 PPS り 


wm 


<"リセット 



選が 


ぐリセット 
拡張 /クリア 



決定: 



[▼] ボタンを押して[香号]を選択し、 [►] 
ボタンを押します。 


名称に文字を登録する場合は、添付の EPSON Speed Dial 
U 川 ity を使用します。詳しくは『活用ガイド』（紙マニユア 
ル）を参照してください。 

な 『活用ガイド』-「ファックス機能」-「宛先の登録方法」 


iSH 


1111 



①選が 



②ホを 


万 I テンキーを押して、自局香号を入力して、 [►] 
■■ ボタンを押します。 

入力する番号を間違えた場合は、[ィ]ボタンを押して戻 
るか、[リセット]ボタンを押して消去して戻り、入力し直 
します。 


白ち里ち 
を号= 

1111’ 

12345678901 



[*] キーを 押すと「+」、[#] キーを 押すと スペースを 入 
力することができます。 
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香号の入力が終わったら、[各種設定]ボタンを= 
押します。 ~~ 

操作パネルの表示が [プリントモード] になります。 



ワンタッチタイヤル 


© 


〇 


css> 

送信ファックスに自局番号や発信者名を表示させたくない 
場合は、操作パネルの[各種設定]ボタン-[ファックス設 
定]-[送信設定]-[発信元印字]を [ OFF ] に設定します。 
な 活用ガイド-「ファックス機能」-「ファックスを使う前 
に」 




じ(上でファックス機能の初期設を作業は終了です。 

次にステータスシート（簡易版）を巧刷して、本機が正しく動作するか確認します。 
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動作臓 


テータスシート備易版)を印刷します 


ここでは、本機の印刷機能が正常に機能しているか、また取り付けたオプションが認識されているかどうかを確かめるた 
めの、 ステータスシート （簡易版）の印刷と確認方法を説明します。 




本機の電源がオン（ I )になっていることを確 
誌、します。 


操作 パネルの [各種設定]ボタンを押します。 




[設定モード]で[プリンタ設定]が選択されて 
いることを確認して、 [►] ボタンを押します。 


!^7。で不ード 

1111 

■プリンタ設定 >1 

小 入 r ^ i けミ見王： 

卜 

つァックス試ち 

► 

コピー設定 

► 


n [プリンタ情報]が選択されていることを確認し 
™ て、 [►] ボタンを押します。 


設足モード 

1111 

ブ U 


IH ブソンタ情卽 H 

ド□が:吊ちた正 

f - 

」デバイス設定 




決を 


少リセット 
拡張 /クリア 



決定: 
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[ステータスシート印刷]が選択されていること 
を確認して、 [►] ボタンを押します。 

• データ ランプが点滅し、 ステータス シートが印刷されま 
す（印刷を開始するまで数秒かかります)。 

• 印刷が終了すると、操作パネルの表示が[プリントモー 
ド]じ戻り、[印刷できます]と表示されます。 


ク 


f 了リントモード 

ステータスシート 
ストッブで中止 
IA 4 IA 4 


III 


ステータスシートが E 日刷されたか確認します。 

次のようなステータスシートが印刷できれば、本機の印刷機能は正常に機能しています。 


拡張 /クリア 


〇イ〇| 


決定： 


ステータスシート （簡易版） 


増設メモリを装着している場合 

• [八 ー ドウエアカン丰ヨウ]の[メモリ]の項目に、標準搭載メモリ 128 M 目と増設したメモリ容量の合計値が 


表示されていれば、正し<認識されています。 

増設カセットを装着している場合 

• [八ードウエアカン丰ヨウ]の[丰ュウシソウチ]の項目に、 
ば、正しく認識されています。 

続いて、スキャナ機能の確認をします。 


[カセット 2] 〜[カセット 4] が表示されていれ 



インターフェイス 

LAN HW Address 
LAN HW Revision 
LAN FW Revision 

キュウシソウチ 


キ去♦幸幸幸幸キネ本 

128MB 

USB, ネヴトワ-ク 
000048 CC6FC3 
1 

02.30 

MP トレイ，が:ヴトしリ 3 ウメン j じツト 


オプシヨンの情報を表示します 




了ソンタ設足 1111 

ブ UV 々| なが 

I 回惕植ぉシー h が用り I 
J 苦ットワーク I 博卽巧届 J 
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テータスシート(簡易版)をコピーします 


ここでは、本機のコピー機能が正常に機能しているか、先ほど印刷したステータスシートをコピーして確認する方法を説 
明します。 



54〜55ページで巧刷したステータスシートをセツトします。 

ステータスシートが2枚印刷された場合は、どちらか片方をセットします。 


LP - M 5500 F の場合 

① 才ートド丰ユメントフイーダに取り込む面（巧刷面）を上じしてステータスシートを差し込みます。 

② 用紙ガイドをステータスシートの側面に合わせます。 


①取り込む面（印刷風 


②用紙ガイドを 






① 原稿カバーを開けます。 

② 取り込む面（巧刷面）を下にして、ステータスシートをセットします。 

③ 原稿カバーを閉じます。 



原稿の左上の角を 
この マー ク（原点 マー ク) 
に合わせます。 
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にピー ] ボタンを押して、コピーモードに切り 
替えます。 


ワンタッチダイヤル デ—タエラー 

© 〇 

フアツクススキたン 





[モノク日]ボタンを押して、コピーを実行しま 
す。 


山山 [±j 

為 CULiJCU 

&回の回 
〉 の因囚 



n 排紙トレイにコピー結果が出力されるか確認し 
"ます。 

きれいにコピーされていれば、本機のス丰ヤナ機能は正常 
に動作しています。 



セットしたステータスシートを取り條きます。 

じ(上で本体のセツトアップはすべて終了です。 
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本機をコンピュータと接続して使用する場合は、じ TF のページに進んでください。 

USB 接続の場合： 

本書59ページ 「 US 目接続でのセットアップ」 

ネットワーク接続の場合 ( Windows ) : 

な 本書69ぺージ「ネットワーク接続でのセットアップ （ Windows )」 

ネットワーク接続の場合 （Mac OS ) : 

ネットワーク設定ガイド （ PDF マニュアル）「ネットワークインターフェイス設定」 


Mac OS 9でスキャン機能を使用する場合は、本機とお使いの Mac OS 9に IP アドレスを設定するか要が 
あります。『ネットワーク設をガイド 』 （PDF マニュアル） を参照して IP アドレスを設定してください。 


すぐにコピー機能とファックス機能を使用する場合は、活用ガイドをご覧ください。 

コピー 機能： 

活用ガイド「コピー」 

ファックス機能： 

活用ガイド「ファックス機能」 


CH> 


操作パネルからスキャンを実行する場合は 、 EPSON Creativity Suite 」 と 「PageManager For EPSON」(Windows 
のみ）をインストールする'必要があります。『活用ガイド』の「スキャン」を参照してインストールしてくださし、。 
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USBJ 疑扉でのセットアップ 


USB ケーブルを接続します 


US 目インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する場合は、次のオプションのケーブルを使用してくだ 
さい。 


型番 

商品名 

USBCB2 

EPSON USB ケーブル 



本機の電源をオフ(〇)にします。 

USB ケーブルは、コンピュータおよび本機の電源がオンの 
状態で抜き差しできますが、この後、ソフトウェアのイン 
ストールを確実に行うために、ここでは本機の電源をオフ 
にしてからケーブルを接続します。 



USB ケーブルを本機のコネクタに接続します。 

接続□の形状とケーブルの形状を確認して接続してくださ 
い。 

USB 八ブ（複数の US 目機器を接続するための中継機）を 
使用して接続する場合は、コンピュータじ直接接続された 
1段目の US 目八ブに接続してご使用いただくことをお勤め 
します。 
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お使いのハブによっては動作が不安定になるものがありますの 
で、そのような場合はコンピュータの USB ポートに直接接続し 
てください。 



もう一ちの USB ケーブルのコネクタを 
コンピュータに接続します。 


L ソ上で USB ケーブル接続は終了です。 





次にソフトウェアのインストールを行います。 


USB 接続でのセットアップ 



































初期設定でインストールされるソフトウエアの概要 


ソフトウエア名称 

説日月 

EPSON Scan 

本機のス丰ャナを使用して、コンピュータに画像を取り込むためのソフトウェアで 
す。 

プリンタドライバ 

コンピュータから本機に印刷するためじ必要なソフトウェアです。 

EPSON ステータスモニタ 

コンピュータから本機の状態を確認することができるソフトウェアです。 

ソフトウェア機能ガイド 
for Windows/for Mac OS 

本機をコンピュータ上からお使いいただくための情報とプリンタドライバ、 
EPSON Scan の機能を説明した PDF 形式の取扱説明書です。 

EPSON Creativity Suite 

印刷機能、スキャン機能を活用するための機能を集めたソフトウェアです。 

ユーザー登録 「My EPSON 」 
アシスタント 

インターネットを通じてユーザー登録していただくためのソフトウェアです。 


く^:^^ 上記じ(外にもを種ユーティリティなどが 『 EPSON ソフトウエア CD - ROM 』 に収録されています。収 

" 録されているソフトウエアの名称については、 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 表面の記載をご覧く 

ださい。 


ご使用の 0 S に応じて、じ1下のページに進んでください。 

Windows : 

分本書61ぺージ「ソフトウェアのインストール （ Windows )」 

Mac OS X : 

面 本書63ぺージ「ソフトウェアのインストールと設定 (Mac OS X)J 
Mqc OS 9 : 

な 本書 66 ぺージ「ソフトウェアのインストールと設定: (Mac OS 9 )J 
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印刷およびス丰ャンに必要なソフトウェアをインストールします。 

Windows 2000/ XP/Server 2003の場合、管理者権限をお持ちの方がインストールしてください。 

ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 

コンピュータにに PSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 


しばらくしてちの画面が自動的に表示された 
ら、画面の内容を確認して、[続ける]をクリッ 
クします。 

ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中 
止]をクリックして、手順 n からやり直します。 


クリック 


EPSON 


使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確 
認し、[同意する]をクリックします。 


[プリンタを□一カル（直接）接続でセットアッ 
プする]をクリックします。 


プソン•ソフトウIアほ用許薄装を勺 ま 


のホヴ々六なを二巧 ない巧护は、このリフトウェアの使用をご逸獻ださい。 

巧碟雜離籍鐵惡盈帶の「溢臟纖!貌瓣ィサ看^ 

許註されている la ホリフトウがに巧するいかなる巧辛りをら巧巧するなはできません。 

お魔！ 


式巧酿 g 段奇記 E 巧をきま吊■をじ rr シう’卜うI丙だ記 お ■孰:むなぎ柄 i おが)その他の 时掛 i のおな同じま示を 巧 

離籍を總碟ませお飄戴ぉ盜妈離。盛 m 帝^^^ 

れ編離窺用の牆摄黯縣嚮窜讚臨涵磐臟 I 忍《し纔 M 

ません。当該ま五电/\|■リフトウエア J を記なすることにおて、ほ用をと当なの巧で浦括されたこの梨内まは賠除されます。 

3. ほ用をがして(まならねいことこの契巧韋巧午连されていない方法で r リフトたア」をほ用したり、その巧製巧を巧 


②クリック 


同ましむい] 


• W 下の項目から B 巧してください 

■プリンタをローれレ（直接）接結でたジトアッブする 
■ブリンタをネットワーク接結でセットアッブする 
■マニュアルを見る 
■ EpsonNet ワールドに入る 


クリック 




‘ワーク闺■ソフトウ I ア * インストーたはダウンロードし *! t 


EPSON 





ちける^ インストール中ム| 
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右の画面が自動的に表示されないときは 

[マイコンピユータ]内の CD - ROM のアイコンをダブルクリッ 
クします。 


LP - M 5500 

So れ •••arc In が : 


LP - M 5500 

So れ war A Installation 


ソフトウエアのインストール ( Windows ) 


Q| 且 


USB 接続でのセットアップ 6 1 



























インス!■^―ルするソフトウェアを確認して、[イ 
ンス I -ール]をクリックします。 
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[選が画面]をクリックすると、インストールするソフトウエア 
を選がすることができます。 



②ク U ック 



ちの画面が表示されたら、本機の電源をオンに 
します 


本機の電源をオンにするとちの画面が自動的に消え、イン 
ストールが続きます。 




ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
て、[直ちに再起動]をクリックします。 

[直ちに再起動]が表示されない場合は、[終了]をクリツ 
クしてください。 


キか設定 J がまやム 


②オン 


①確認 


- M 5500 


ソフトウェアのインストールは終了しました. 
コンピュークをち超なする必要があります。 


ろ 


rMyEPSONjSflK ユ-ザ-«録 XD ご!* 巧 


EPSON の無»を JW サービス rHyEPSONj にユーザー»1、家たはこ ft 用製 S の機種 S 緣そ 
していただ<こと以リ、わにさらに ft •な•••，•境*インターネット上で1§供いたし家す • 
巧 ON ヴシスタントのアイコン♦ダブルクリックずると、 

、ただけホす， 


でいただ<ことにより、が r « i にさらに 
(ソコンのデスクトップ上に♦る W 巧 PS 
卜ービスの«々や#！■な情報ザこか、】 

豪 77 の■■ザ MyEPSON クシス♦外にわ 

m Hsn# 必蚕な！■がん再 gnft こ Mn がれ、 

EPSON 



②ク U ック 


cgs> 


インストールが終了すると [「 MyEPSON 」 アシスタント]のシヨートカットがデスクトップ上に作成 
されます。ダブルクリックして、ユーザー登録されることをお勧めします。 


じ(上で、ソフトウェアのインストールは終了です。 

• コピー/ファックス/操作パネルからのス丰ャンの方まじついては、『活用ガイド』（紙マニュアル）をご覧くだ 
さい。 

• コンピュータからの印刷、スキャンの方まについては、『ソフトウェア機能ガイド』 （ PDF マニュアル）をご覧 
ください。 
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印刷およびス丰ャンに必要なソフトウェアをインストールします。 

管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってください。 

インストールするドライブが HFS + 形式でフォーマットされたドライブか確認します。 

UNIX ファイルシステム ( UFS ) 形式のドライブにはインストールできません。詳しくはじ(下のページを参照して 
ください。 

包=本書83ぺージ「ドライバのインストールができない （ USB 接続)」 

ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 

コンピュータにに PSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 


インストーラ （ MacOSX 用）を起動します。 


<<インストーラ>> 
お使いの OS 用の7イ]ンを 
ダグがリククしてください 


な感 


Mac OS 9用 


感 

Mac os X 用 


①ダブルクリック 


⑨ダブルクリック 


ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
て、[続ける]をクリックします。 

ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中 
止]をクリックして、手順且からやり直します。 


クリック 


EPSON 


画面の内容を確認し、[同意する]をクリックし 
ます。 


. V ブマ♦使用するおに本使用な g 吳的書〇；1下 r この R 的香 J といいます）をな■にお R みください.この 
^ . t . 1-^ お T 也二で スト-パ複お、その他の方ぶで*用された場を*この Rtt 書上のすべての条#に巧巧され巧うこ 
(1 ^ 一の«め書に W 意できない塌をは，このソフトウェアの使用をご遠慮くだミい. I 

1 . ffi 巧な巧セイコーエプソン«ま会れ （ W 下 r 当れ J といいホす）はお S 橡 （ W 下 r 使巧看 J といいホす）に対 I 
し.このなわ含に巧がミれているコンピュータプログラム，データ及び讨■巧* II 物 （ W 下 r ソフトウェア J といいま I 
す）♦下だの使用条件で使用する相巧をわ18します.使用 S は「ソフトウェア J が ca されているディスクやその化の 
Eltl » 体を所有することにな y ますが、 r ソフトウェア J に H する»化植その他の相巧は当社文は当せのライセンサ ー 1 
がな有しています.巧用者はこの戾め書によって RK されているなかソフトウェアに M するいかなる權巧をもする I 
ことはでをません. I 

2. 巧巧者ができることこの»め書の at 巧に巧って、巧用者は r ソフトウェア J ホ 1 ft のコンピュータにインストー 
ルするか， «用«の»理するネットワークに推なされた樓»のコンビュータにインストールして记用することがでをま I 
す，度巧者が，巧用者の gs するネットワークに!*なされた樓&のコンピュータに r ソフトウ I ア J ホインストー ルしI 
て«用する w を，«巧«はこのネットワークに樓«された複巧のコンピュータを®巧する»ミ看に巧しても r ソフト j 
ウェア J を«巧させることがでさますが，当該»=者がこの«約書の条项をを部だ上で—寒していることが条件と I 
なります，«に，バックアップ用とレて.「ソフトウェア J を巧 tt のおまで1 SWiK することができます，巧レ 、 r ソI 
フトウェア j に C « されている»巧相およびその化の wg 権の«巧と—じ«巧を«巧物に付けなければなりま甘ん.巧 I 
用看は. r ソフトウェア J およびこの«巧書に*ゴく r ソフトウェア J に H するすべての樓科を gs 者に ME することし 
がでをます，ただしその場をには，当着に巧レ r ソフトウェア J に M するすべての複 tHU およびこの R 約書の S I * 
しホ讀激し，当»»=者が r ソフトウェア J を«巧する«にこの R め•の ft 項をを部 R んだ上で—*することが条冉と1， 


②クリック 


同童する1 








し P-M 5500 


EPSON 


ソフトウエアのインストールと設定 (Mac OS X ) 


且旦凸 


USB 接続でのセットアップ 63 

























[ソフトウェアのインス!-ール]をクリックしま 
す。 


回 


インス!■^―ルするソフトウェアを確認して、[イ 
ンストール]をクリックします。 
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[選が画面]をクリックすると、インストールするソフトウェア 
を選がすることができます。 




②ク U ック 


の 画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 


10 


ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
て、[再起動]をクリックします。 

[再起動]が表示されない場合は、[終了]をクリックして 
ください。 


Mac OS が再起動したら、次の手順に進みます。 


- M 5500 


ろ 


-ルは終了しました， 
ュータを再起 M するか面があります， 


r MyEPSON MM ユーサ-«録 XO ご《 巧 


# EPSON の] iw を貝麵サービス 「 MyEPSON 」 にユーザー■«、またはご使用 KA の機穩 S « そ 
していもだ < ことにより、がの i にさ6にな■な KA 使用環«そインターネット上で ii 供いたしが r ， 
>パソ3ンのデスクトツプ上にが ^ WyEPSONj アシスタントのアイコン♦タブルクリックすホと、 
サービスの«かや#細な情*#こ K いただけます， 


EPSON 


」—•お•」- 


②ク U ック 
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に 


[アプリケーシヨン]—[ユーテイリテイ]フォ 
ルダから[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プ 
リントセンター]をダブルクリックします。 


01 ①ダブルクリック 

アプリ ヴーシ ヨン 


②ダブルクリック 

立ーテイ U テイ 

ク 

VI 0.3 VI 0.2 


网 


m 


ブリンタ設定ユーテイリ プリントゼンター 

テイ 


③ダブルクリック ③ダブルクリック 


13 


[追加]をクリックします。 

リストに使用可能なプリンタがない場合は、追加を促すダ 
イア□グが表示されますので[追加]をクリックします。 


14 


[EPSON USB ] を選択します。リストから本機 
を選択し、[追加]をクリックします。 


クリック 





プリンタリストに追加されたことを確認して、画面を閉じます。 


インストールが終了すると [[ MyEPSONj アシスタント]のシヨートカットがデスクトップ上に作成 
されます。ダブルクリックして、ユーザー登録されることをお勧めします。 


じ(上でソフトウェアのインストールは終了です。 

. コピ ー/ ファックス/操作パネルからのス丰ャン方まじついては、『活用ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 
• Mac 0 S X からの巧用り、スキャンの方まについては、『ソフトウェア機能ガイド』 （ PDF マニュアル）をご覧く 
ださい。 
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印刷およびス丰ヤンに必要なソフトウェアをインストールします。 


ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 
コンピュータにに PSON ソフトウェア CD-ROM』 をセットします。 


インストーラ （Mac 0S 9用）を起動します。 

ちの画面が表示されない場合は、デスクトップ上の CD - 
ROM のアイコンをダブルクリックしてください。 


ダブルクリック 


ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
て、[続ける]をクリックします。 

ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中 
止]をクリックして、手順〇からやり直します。 


クリック 


A 


ウィルスチェサクプロブラムポめ巧しでいる巧さは 
インストールをためる巧に、ウィルスチェサクブロ 
グラムをお了しでお< ことモお巧めします。 

沒ける インストール中ム； 


EPSON 


画面の内容を確認し、[同意する]をクリックし 
ます。 


• •ソフトウ17巧巧巧お巧的® 


①内容を確認 


t--—A 巧するかに本巧巧巧诸巧扣 S (な下 r この契朽 SJ といいます〉をな里 I こお巧み< 
目ニス J 卜 一 J レ> を.その化の方まで化巧された巧を，この裝的*上のすべてのま科にホ 

Ep/O ります，.の契的 S に田1«できない巧含は、このソブトウェアのを巧をごを6<夕 


1 . 化巧巧おセイコーェブソンなま会化 (JUT r 当な J といいます}はお客な (JUT r 巧巧ち J といいます）にが 
レこの契的書に添付されているコンビューホプログラム，データ茂び付届が則巧（な下 r ソブトウェア J といいま 
す）を下拓の巧巧ま料で巧する巧がを巧度レますI巧用まは r ソブトウェア J がちるきれているディスクやその化の 
を tta 体をが有することにな y ますが、 r ソフトウェ 7J に阳するま巧在その化の巧刺は当社スは当社のライセンサー 
がみちレています ■ 巧巧まはこの契め*によって巧苗まれている JU かソプトウ: L アに曲するいかなる巧がをもな得する 
ことはでをません， 

占.巧巧まができることこのおめ S のま科に巧って、巧巧ちは r ソブトウェア J を1台のコンビュータにインストー 
>1レするか，巧巧まのを巧するネットワークに巧なきれた冉巧のコンピュータにインストー別>レて巧用することがでをま 
す，化巧者が，巧用者のを皂するネットロークに街巧された#おのコンビューホに r ソブトウェア J をインストールレ 
て巧巧する巧合、巧品音はこのネジトワークに巧統された#なのコンピュータをを巧する巧ろ音に巧レても r ソプト 
ウェア J を巧巧させることがでさますが、当战第三まがこの巧巧 S のま巧ををがなだ上で同ちレていることがま科と 
なリます.至に、バックアップ巧とレて， r ソブトウェア J を； t 々が t のお式で1 g 巧な!することがでをます.化レ、 rv 
ブトウェア J にを巧されている考巧なおよびその他の巧産巧のを示と同じま巧を巧追I巧にがけなければなりません，巧 
巧ちは、 r ソフトウェア J もよびこの留め S に至ゴく [ソフトウェ 7J に曲するすべての巧利を堯占まに巧なすること 
がでをます.ただレモの巧合には.当戌巧吉まにがし r ソブトウェア J に旧するすべてのな追限!およびこの契れ S の写 
レを M レ，当が r ソフトウェア J をを巧するれにこの巧扣•の条巧をを sraiA； だ上で间 S することが条#と 


⑨クリック 


[ソフトウェアのインス!-ール]をクリックしま 
す。 


参 W 下の項目から B 巧してください 

-ソフトウエアのインストール 
•マニュアルををる 
-ネットワーク赛品の七ットアップ 
-EpsonNet ワールドに入る 

EpsonWef ワー/レド：ネツトフーク國通ソフトウェア*インス h-J 


クリック 


EPSON 






LP - M 5500 

So ご子 war' In か - llaHon 


し P - M 5500 

So れ•〜 arc Installation 


-J レと設定 (Mac OS 9) 


ソフトウェアのインス 


且 
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ネットワークプラウザ 
ノー トバッド. 

よ <イまう巧目 
リモートアクセス状';'巧 

&/ま — わマ I I 片 W C V 


^ Apple システム-ブロフィ’ 
HD AppleCD オーディオプレー 
、夕 EPSON ステータスモニタ 

夕 Sherlock 
續> SImpleSound 

3インターネットアクセス 
团年-配列 
^コントロールバネル 
固スクラップブック 





0コンピュータについで 



ールするソフトウェアを確認して、[イ 
I-ール]をクリックします。 


[選が画面]をクリックすると、インストールするソフトウエア 
を選がすることができます。 


画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 



m インストールするソフトウエア 

寒 r インストール J とは、ソフトウ I アをコン I 


J EPSON Scan 
4プリンタドライバ 

ソフトウ lyg 巧ガイド/ネットワク鼓定ガイド 
a ューザーをる fMyEPSONj アシスタント 
J EPSON TrueType フオント （8 害化） 


①確認 


EPSON ち巧因面 _ 


戻る 1_巧了 


( D クリック 


ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
て、[再起動]をクリックします。 

[再起動]が表示されない場合は、[終了]をクリックして 
ください。 

Mac OS が再起動したら、次の手順に進みます。 


①確認 


本機の電源をオン（I)にします。 


アップルメニューから[セレクタ]を選択しま 
す。 


@クリック 



②クリック 




ソフトウ X アのインストールは巧了しました， 
コン ビュー タ左巧起«するを巧があ y ます. 




rWyEPSONJMK ユーサー量嫌)〇)ご案内 


• EPSON の無巧を貝麵サービス [MyEPSONj にユーザー Sfl、 またはご ffi 用«&の機種 

していただ<ことじより、わ審樣にミ 6 に«■な VS 使用そインター♦•ノト上で11供いたしが r， 
* バソコンのデスクトツプ上に*る [MyEPSON ヴシスタントのアイコン♦ダブルクリックザホと* 

サービスの«かやが!■な情雜ボこ H いただけホす， 


EPSON 


_戻る丄两を か」_ 


11 


10 


-M5500 


LP-M 5500 


U 理巧化請な 
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に 


プリンタドライバのアイコンを選択してから、 
ポートを選択します。 

選択したら、画面左上のク□ーズボックスをクリックして 
画面を閉じます。 


①選が 



③クリック ^ 


U セ:レクタ■- ，… --- 目 



インストールが終了すると [「 MyEPSON 」 アシスタント]のシヨートカットがデスクトップ上に作成 
されます。ダブルクリックして、ユーザー登録されることをお勧めします。 


じ(上でソフトウェアのインストールは終了です。 

. コピ ー/ ファックスの方法については、『活用ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 

• コンピュータからの印刷、スキャンの方まじついては、『ソフトウェア機能ガイド』 （ PDF マニュアル）をご覧 
ください。 
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ネットワーク}ま続でのセットアップ 

(Windows) 

本機をネットワークに接続して、複数のコンピュータで共有するための接続方まを説明します。 


• Mac 0 S をお使いの場合は、『ネットワーク設定:ガイド 』 （PDF マニュアル） を参照してください。 

• MacOS 9でスキャン機能を使用する場合は、本機とお使いの MacOS 9 に IP アドレスを設定する必 
要があります。『ネットワーク設定ガイド』を参照して IP アドレスを設定してください。 


^セットアップの流れ 


ここでは、プ□トコルとして TCP/IP * ^をが用し、本機に固有のアドレスを指定する方法を説明します。 

ネットワーク接続には、 Ethernet ケーブル * 2 とノ \ ブ * 3がか要でず。 

*1 TCP / IP : ネットワークの通信にはさまざまな規約があり（これをプロトコルといいます）、 TCP / IP はその中の1つです。インターネッ 
卜上の通信で使用される、世界的な標準プロトコルです。ネットワーク上のすべてのコンピュータに組み込む必要があります。 

*2 Ethernet ケーブル：巿販の Ethernet インターフェイスケーブル（ストレートケーブル）を使用してくださし、。 Ethernet とはネットワー 
クの規格のことで、 ケーブルの接続の規格には lOBase と100 Base があります。本機のネットワークインターフェイスは、 lOBase - 
T (テンべースティー)、 100 Base-TX (ヒャクベースティーエックス）にが応しています。本機のネットワークインターフェイスに 
は、シールドツイスト ペア ケーブル（カテゴリ ー5) を使用してください。 

*3 ハブ： Ethernet インターフェイスケーブルを接続するための集線装置です。ネットワーク上のコンピュータやプリンタは HUB を介し 
て接続します。 



次の場合は、本書ではなく 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 収録の『ネットワーク設定ガイド』 
(PDF マニュアル） をご覧く ださし、。 

• DHCP サーバ（ネットワーク上のコンピュータや機器に、 IP アドレスを自動的に割り当てる機能) 
を使用して、本機にアドレスを設定したい場合 

• TCP / IP じ(外のプロトコルを使用したい場合 

• Mac OS で印刷したい場合 
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ク 


手順2:ネットワークに接続したコンピユータのアド 
レス設定 


すでに IP アドレスなどが設定されているときは、この手順は不要です。 

IP アドレスとサブネットマスクを設ちします。ルータのある環境では GW (ゲート 
ウェイ）アドレスも設定します。詳しくは、本機に付属の 『 EPSON ソフトウェア 
CD - ROM 』 に収録されている『ネットワーク設定ガイド』 （ PDF ) を参照してください。 



手順3 :本機のアドレス設定 72ぺージ 


本機に付属の 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 に収録されているユーティリティ 
を使用して、本機のネットワークインターフェイスじ対して、 IP アドレスを設定し 
ま 9 〇 



手順4 :本機を利用するコンピユータへのソフトウエ 
アのインス!-ール 


本機に付属の 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 じ収録されているソフトウェアを 
インストールして、本機を使用できる状態じします。 

操作 パネルから ス丰ャンを実行する場合は 、 「EPSON Creativity Suite 」と 
[PageManager For EPSON 」 をインストールする必要があります。 
「PageManager For EPSON 」 は、忙 PSON ソフトウェア CD - ROM 』 とは異なる 
CD - ROM に収録されていますので、『活用ガイド』の「ス丰ヤン」を参照してイン 
ストールしてください。 
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国初期設定でインストールされるソフトウエアの概要 


ソフトウエア名称 

説日月 

EPSON Scan 

本機のスキャナを使用して、コンピュータに画像を取り込むためのソフトウェアです。 

プリンタドライバ 

コンピュータから本機に印刷するために必要なソフトウェアです。 

EPSON ステータスモニタ 

コンピュータから本機の状態を確認することができるソフトウェアです。 

ソフトウェア機能ガイド 
for Windows/for Mac OS 

本機をコンピュータ上からお使いいただくための情報とプリンタドライバ、 
EPSON Scan の機能を説明した PDF 形式の取扱説明書です。 

ネットワーク設をガイド 

本機をネットワーク環境でお使いいただくための情報を説明した PDF 形式の取扱 
説明書です。 

EPSON Creativity Suite 

印刷機能、ス丰ャン機能を活用するための機能を集めたソフトウェアです。 

ユーザー登録 「My EPSON 」 
アシスタント 

インターネットを通じてユーザー登録していただくためのソフトウェアです。 


考、 上記に(外にも名•種ユーティリティなどが 『 EPSON ソフトウエア CD - ROM 』 に収録されています。 

収録されているソフトウエアの名称については、 『 EPSON ソフトウエア CD - ROM 』 表面の記載をご覧 
ください。 


本機をネットワーク環境に接続します 



本機と本機を使用するコンピュータを 
Ethernet ケーブルを使用してノ\ブに接続します。 


じ(上で本機をネットワーク環境に接続する手順は終了で 
す。 

次に本機のネットワークインターフェイスじアドレスを設 
定:します。 
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本機に付属の 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 に収録されている 「EpsonNet Easyins ね II 」を起動して、本機をネッ 
トワーク環境で使用可能な状態じします。本機と同一とグ乂内じあるコンピュータを使用して設をしてください。 

* セグメント： Ethernet ケーブルで接続され、同一のネットワークに属するコンピュータやそのイ也の機器のまとまり。セグメントとセ 
グメントを接続するためには、ルータやブリッジなどの機器が必要。 


本機の電源をオン （ I ) にします。 



ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 

コンピュータにに PSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 

しばらくしてちの画面が表示されたら、画面の 
内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中 
止]をクリックして、手順且からやり直します。 


クリック 


EPSON 



ちける I インストール中ム| 


<ss> 

画面が自動的に表示されないときは、[マイコンピユータ]内の 
CD - ROM アイコンをダブルクリックしてく ださし、。 


画面の内容を確認し、[同意する]をクリックし 
™ ます。 


ドィ n- 1: 

b ' ぶり 


]— Iプリン•ソフトウ巧ほ用Iキ註契のま • 

ホホム巧を二つ ない巧户1、このの卜かアのほ巧をご通 t くだな、。 

のの合をか産口,。 トエ：たソな巧会社似下 r 当社 J とぃぃます)はわ客梯 (la 下 r ほ用者 J とぃぃます fP も户の 

ご-1':窒吗すび 


溜!- 


職欄 I 茲 

許法されている W かソフトウIアじ困するいかむる巧利をら贼导することはできません。 


3. ほ用をがしてはねらないことこの契巧きで能巧れていない方まで r ソフトウェア J をほ巧しだ!、その巧製巧を巧 


②クリック 


同ましない i 


LP-M 5500 


本機のアドレスを設定します 


且旦凸 
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[プリンタをネットワーク接続でセットアップ 
する]をクリックします。 



インス!ルするソフトウェアを確認して、[イ 
ンストール]をクリックします。 

EpsonNet Easyinstall が起動します。 


<55> 

[選が画面]をクリックすると、インストールするソフトウエア 
を選がすることができます。 


し P - M 5500 


•な下の項目から a 巧して< ださい 


•ブリン女を口一れレ（直紛接镜でセットァッブする 

•ブリンタをネットワーク接結で t ットアッブする 宙^ 

•マニュアルぞ另■る 


■EpsonNet ワールドに入る クリ、ソク 




②ク U ック 



「Windows XP Service Pack 2 セキユリテイ強 
化機能搭載」をインストールしている環境で、ち 
の画面が表示された場合は、[ブ□ックを解條す 
る]をクリックします。 


^ Win. 

dows わキユリティのままねミち 

因 

巧 

コ - 傲谋號織;このブロ，ラムの。をの一巧が Wn 化 -’ 

; ファイアウォ 


このブ□。ラムをブロ，ゥし疫けますか？ 

巧?^ をお(が： EpsonNet Easyinstall つ \ \ 、、J つ 

発行元を)： SEIKO EPSON 


r プ□ツクするの I1 ブ□ッウをお除する(の1「巧で確忍する曲 I 
Windows ファイアウォ-ルで、このプ□クラムでのインタ-ネットやネットワ-如みの巧緑の巧信をブ□ゥク 

链鉛 瓣を鬻截消糕鐵繫潑隻酷 臘ブロ，。腸することげ 


の 一覧から本機を選択して、[次へ]をクリックし 
U ます。 


<55> 

本機が表示されない場合は、ケーブルが確実に接続されている 
か、本機の電源がオンになっているか確認してください。 



@ク U ック 
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[手動]にチてックががいていることを確認し 
て、ネットワークインターフェイスに割り振る 
各アドレスを入力して、[次へ]をクリックしま 


す。 


css> 

IP アドレスに初期値と同じ [192.168.192.168] を使用する場 
合も、一旦初期値を消してから、再入力してください。初期値 
の状態では使用できません。 





②入力 


①確認 


11 


設定内容を確認して、[次へ]をクリックします。 

IP アドレス情報が、本機のネットワークインターフェイス 
じ送信されます。 



クリック 


に 


[通信設定完了]が表示されたら、[次へ]をク 
リックします。 



通信設定完了 |；!. 

.! -曲け I 团 W 固 W 凶 W 

まをされたデパイスの巧ち設定げ巧了しました。 

[巧：^>ホ"タンを许すと、デパイスドライバのインストールぞ讯ほす。 



モデルる 
连 L 卜 A 500 


7リンタトうイがホインスト-ん 


MAC アドレス IP アドレス 

XXXXKXXXXXXX XXX.XXX.XXX.XXX 



クリック 


13 


表示された機種名を確認して、通常使うプリン 
夕に設定するかどうかを選択した後、[次へ]を 
クリックします。 

プリンタドライバのインストールが始まります。 



ブリンタをの設を 


. 图►け凶 W 


巧巧巧うブ J ンタに試ちする巧さは、[巧巧ほうす J ンかこ設定]ぞチュックしてください。 



②選が ③クリック 
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テスト印刷をする場合は[はい]、しない場合は 
[いいえ]を選択して、[次へ]をクリックします。 






①選が ⑨クリック 



[完了]をクリックします。 



クリック 


16 

17 


画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 


ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
て、[直ちに再起動]をクリックします。 

[直ちに再起動]が表示されない場合は、[終了]をクリツ 
クしてください。 


①確認 ■ 


M 5500 


ソフトウェアのインストールは終了しました， 
コンピュークを巧起動する必要があります。 


ろ 


W 巧 PSONjglK ユ-サ • 


11 K ユ-ザ-«録)〇)ご31 

EPSON の無巧*••サービス [ MyEPSONj にユ 
しも審様にさらにな遣な1 


»る興麵サービ； 
していただくことじより.も審様に S 
• パソコンのデスクトツプ上に♦が M 
'« かやな M な情«がこ 


:ユーサ ーStt、 家たはこ使用 ga の！!種 9flt I 

: «fl 使 fl*W モインターネット上で！■供いたしだた 
MyEPSON ヴシスタントのアイコン*ダブルクリックずると、 

【 こ■いただけホす* 


議ゾ7トウ王ア IM ■ザ MyEPS 0 Nj 7 シス♦ントに♦王ツクマーク ♦ Wi 巧いでインみ 一 A レた娜會. 7イコンは M«li お^ん• 
m ■な] Ift な 、 HBBtt こ*!用<化さい. 

EPSON 戻る をちに再をみ お7 


②ク U ック 


続いて、スキャン機能の接続確認をします。じ(下のページに進んでください。 
本書79ページ「ス丰ヤン機能の接続先を設定します」 
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I 


画面の指示に従って本機をネットワーク環境で使用可能な状態じします。 

本機の電源をオン （ I ) にします。 



ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 

コンピュータにに PSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 

しばらくしてちの画面が表示されたら、画面の 
内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中 
止]をクリックして、手順且からやり直します。 

クリック 


EPSON 


使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確 
認し、[同意する]をクリックします。 


0-1 プソ > ソフトウ王アほ用能ミ契約ま 


りソフトウエアをほ用するおじ本ほ用許 i ま熱I勺香似下にの裂巧ま比いいます)を嗤(こわ読みください。このリフトウがを 

の丄 勺' '沪1巧…’叫磯帮巧瓣歉辣離1 遵赢激 f キじ赢され嫩こと航宜したとみむされ 

ののせをかを口,。 トェで巧会社似下 r 当な J ヒいいます)はわ客樣似下 r ほ巧若 J といいます)じ巧し、この 

細補麵しま-すづ編聰お試盧滞驟磐徽な溢還^^^^^^^^^ 



②クリック 


同るする I 


同るしない i 





痴する I インをール中 


< 55 > 

画面が自動的に表示されないときは、 

[マイコンピユータ]内の [ CD - ROM ] アイコンをダブルクリッ 
クしてください。 


LP - M 5500 


:アをインスト ー J レします 


本機を利用するコンピュータへソフトウこ 


日旦 Q 
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[プリンタをネットワーク接続でセットアップ 
する]をクリックします。 



インストールするソフトウェアを確認して、[イ 
ンストール]をクリックします。 

EpsonNet Easyinstall が起動します。 


[選ネ尺画面]をクリックすると、インストールするソフトウェア 
を選がすることができます。 



@ク U ック 



「Windows XP Service Pack 2 セキユリテイ強 
化機能搭載」をインストールしている環境で、ち 
の画面が表示された場合は、[ブ□ックを解條す 
る]をクリックします。 


このブロ。ラムをブ□クウし房けますか？ 




クリック 


〔プ□がするの ] Iブ□ックを賠陈する(の ] 〔巧で巧認する婚I 

规織を齡嫌聽織絡ミ總鱗黯龄嘴黎磊懿戲 

す。ドのフ n ヴうムに巧してブ n、 ッウホな除で’ザるか巧ちします。 


の -覧から本機を選択して、[次へ]をクリックし 
U ます。 


< 55 > 

本機が表示されない場合は、ケーブルが確実に接続されている 
か、本機の電源がオンになっているか確認してくださし、。 




②ク U ック 
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表示された機種名を確認して、通常使うプリン 
夕に設定するかどうかを選択した後、[次へ]を 
クリックします。 


プリンタドライバのインストールが始まります。 


11 


テスト印刷をする場合は[はい]、しない場合は 
[いいえ]を選択して、[次へ]をクリックします。 




①選が 


②ク U ック 


に 


[完了]をクリックします。 


13 


画面の指示に従ってインストール作業を進めま 
す。 



14 


ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
て、[直ちに再起動]をクリックします。 

[直ちに再起動]が表示されない場合は、[終了]をクリツ 
クしてください。 


じ(上で本機の印刷機能をネットワーク環境で使用するため 
のセットアップ作業は終了です。 



应 


②ク U ック 


続いて、ス丰ヤン機能の接続確認をします。じ(下のページに進んでください。 
本書79ページ「ス丰ヤン機能の接続先を設ちします」 
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VAIO オシライ:/カスタマー登を 
Windows Messenger 
Windows XP ツアー 



③クリック 


わ ? i Epson Net 
lF?| Microsoft Office 
lf7!i Print Me Internet Printing 
IfTiJ QuickTime 
盾 ） Real 

而 I Smart Network 
面 SonicStage 


>1 盾！ Rapid Utilities 


④クリック 


な Outlook Express 
0 RealOne Player 
g SonicWALL ヴ□ーバル VP 
夕 VAIO わラインカスタマー登 
0 Windows Media Player 
进 Windows Messenger 


②クリック 

①クリツク 


旦 


設定が態を確認します。 

本書の手順に従ってインストールすると、左の画面のように、本機が一覧に表示されています。この場合は、手 
順 H へ進みます。 

ちの画面のように、一覧に本機が表示されていない場合は、次の手順に進みます。 


スキャナの遇巧を )：1 EPSON L 卜 M5 如 0 
巧待ちま 




〇トカル描席 (L) 

ネ》トワ - クスキサナの ; 旨を地） 


〇ネットワ - ク巧撤 N) 


スキャナをアドレス 
スキャナ 1 見つかりません 
L 卜 M5 如 0 XXK XXX XXX XXX 


胤！ ] 迫 )… 


肖り除电） 


[ 漏集の … I 

スキサナのげ態 


更抓が 


> EPSON Scan の話ち 


スキャナの遥巧を)： [EPSON L 卜 N15 如 0 
巧情ちま 




〇 □— カル巧撤 L) 

ネ》卜つ一々スキ々十の巧ちかめ 




スキャナ名アドレス 


> 


I 剧日(直)…1 


^集を. 

スキャナの巧態 


肖り除(が 
看斤(を 



スキヤン機能の接続先を設定します 


ス丰 ヤン機能には、コンピュータから ス丰 ヤンする機能と操作パネルから ス丰 ヤンする機能の2種類があります。ここで 
は、コンピュータからスキャンする場合の接続先を設定します。 


を、> 操作パネルからスキャンを実行する場合は 、 「EPSON Creativity Suite 」 と [PageManager For EPSON 」 

をインスト-ルする必要があります。 

「PageManager For EPSON 」 は、 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 とは異なる CD - ROM に収録され 
ていますので、『活用ガイド』の「スキャン」を参照してインストールしてください。 


□ 


本機の電源をオン ( I ) にします。 


口 [EPSON Scan の設魁画面を開きます。 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム]) 
の順にクリックします。 


[EPSON Scan ] - [EPSON Scan の設定] 




ネットワーク接続でのセットアップ （Windows) /^9 




















































Q [ネットワーク接続]をクリックして、[追加]をクリックします。 



ク 


ック 


EI [スキャナ名]を入力して、検索が終了するのを待ちます。 





本機の IP アドレスをクリックして、 [0 K ] をクリックします。 

アドレスが表示されない場合は、接続を確認して[再模索]をクリックするか、[アドレスを入力]をクリックし 
て、直接 IP アドレスを指をしてください。 



ネットワークが複数存在する環境の場合、アドレスが表示されないことがあります。 IP アドレスを直 
接指定してください。 
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接続するスキャナをクリックして、[テスト]をクリックします。 

[EPSON Scan の設定]画面を開いた直後は、本機の檢索中のため選択できません。檢索が終了して選択できる 
ようじなるまで少しお待ちください。 


©クリック 


②ク U ック 




[接続テストは成巧しました]と表示されるのを確認して、 [0 K ] をクリックします。 

ス丰ャナが使用可能な状態にならない場合は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書83ページ r ネットワークインターフェイスの設定ができない/ネットワーク印刷、ス丰ャンができない」 


, EPSON Scan の話ち 


( D クリック 


スキャナの還巧を )： [EPSON L 卜 M 5 加0 
巧おちま 




〇トカル操齡 L ) 

ネットワーウスキャナのおち地） 


〇ネットワーク撒商 ( N ) 


スキャナを 

アドレス 


LP - M 5500 

XXX • XXX . XXX . XXX 


< 


> 


胤日(か'. 


I 肖り除(が ] 

I 漏集を)... I 〔 更新が I 


スキャナのげお 


み 


巧椅テストはが力しました。 

ネットワ-クスキャガがま巧。おです。 

スキャナ ： EPSON L 卜 M 5500 
オプション ADF 


①確認 


8 テストの I 
タイムアウ Hi 淵の設ミが)の： 


I ~~ 


0K 


I [ 夺ャンむ!レ I I へ J レプ ( H ) I 


じ(上ですベての準備作業は終了です。 


• コピ ー/ ファックス/ネットワークス丰ャンの方まじついては、『活用ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 
• コンピュータからの印刷、スキャンの方まについては、『ソフトウェア機能ガイド』 （ PDF マニュアル）をご覧 
ください。 
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困ったときは 


ットアップができない 


トラブルが態 巧処方法 

電源が入らない 電源コードが抜けていたり、ゆるんでいませんか？ 

電源コードを本機とコンセントに、確実に差し込んでください。 

コンセントに電源は来ていますか？ 

コンセントがスイ、ソチ付きの場合はスイ、ソチをオンにします。ほかの電化 
製品をそのコンセントじ差し込んで、動作するかどうか確かめてくださ 
い。 


プリンタ部とスキャナ部をケーブルで接続していますか？ 

プリンタ部背面のコネクタとスキャン部背面のコネクタが専用のケーブ 
ルで接続されていることを確認してください。 

本書29ページ「専用ケーブルを接続します」 


正しい電圧 （ AC 100 V 、15 A ) のコンセントに接続していま 
すか？ 


エラーが表示される 


コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。 
コンピュータの背面などじ設けられているコンセント(こは接続しないで 
ください。 

「スキャナの□ックを解條してください」と表示されていま 


せんか？ 


スキャナ部背面の輸送用固定レバーが解除されていません。輸送用固定レ 
バーを 解除して、電源を入れ直して<ださい。 



その他の エラーが 表示されている場合は、『活用ガイド』を 
参照して対処してください。 

『活用ガイド』-「困ったときは」-「操作パネルにメッセージが表示され 
る」では、操作パネルのメッセージとその内容、対処方法を説明していま 
す。 
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困ったときは 





















トラブルが 態 

巧処ちま 

ドライバのインス1-ールが 
できない （ USB 接続） 

お使いのコンピュータは Windows 98/ Me / 2000 / XP / 
Server 2003プレインストールマシンまたは Windows 98 
がプレインス1ルされていて Windows Me / 2000 /XP に 
アップグレードされたマシンですか？ 

Windows 95から Windows 98/ Me / 2000へアップグレードしたコン 
ピュータや USB ポートの動作が保証されていないコンピュータでは正常 
に巧刷できません。お使いのコンピュータじついてはコンピュータメー 
カーへご確認ください。 

Mac OSX をご使用の場合に、 UNIX ファイルシステム 
( UFS ) お式でフォーマットしたドライブにソフトウェアを 
インス!-ールしていませんか？ 

Mac OS X をインストールする際に、ドライブのフォーマット形式を Mac 
OS 拡張 （ HFS +) 形式または UNIX ファイルシステム ( UFS ) 形式から 
選択することができます。本機用のプリンタドライバは、 UFS 形式で 
フォーマットしたドライブでは使うことができませんので、 HFS + 形式で 
フォーマットしたドライブにインストールしてください。 

ネットワークインターフェイス 
の設定ができない/ 

ネットワーク巧刷、スキヤンが 
できない 

ネットワークインターフ I イスケーブルが確実に差し込ま 
れていますか？ 

本機のコネクタとコンピュータまたはノ\ブ側のコネクタじネットワークイ 
ンターフェイスケーブルがしっかり接続されているか確認してください。 
また、ケーブルが断線していないか、変じ曲がっていないかを確認してく 
ださい。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替えて確認してください。 

ノ \ブは正常に動作していますか？ 

A ブのポートのリンクランプが点な/点滅しているか確認してください。 
リンクランプが消のしている場合は、他のポートに接続して、リンクラン 
プが点な/点滅するかどうか確認してください。 

他のポートに接続してもリンクランプが消なしている場合は、八ブの電源 
が入っていないか八ブが故障している可能性があります。ネットワーク管 
理者に確認してください。 


CD-ROM の Autorun 機能が働いていない可能性があります。 

CD - ROM ドライブの CD アイコンをダブルクリックするか、[マイコン 
ピュータ]- [ CD - ROM ] - [ EPSETUP . EXE ] をダブルクリックする 
ことで、セットアップ画面が表示されます。 


困ったときは 


83 






トラブルが 態 

巧処方法 

設定する IP アドレスがわからない 

ネットワーク管理者へご相談ください。 

外部との接続（インターネットへの接続、電子メールなど）を行う場合 
は、 」 PN に ( http :// www . nic . ad . jp ) じ申請を行って、 IP アドレスを正式 
じ取得していただく必要がありますので、ネットワーク管理者へご相談く 
ださい。 

IP アドレスを使用するじあたって、外部との接続を将来的にも一切行わ 
ないという条件の下に、下記の範囲のプライベートアドレスをご使用にな 
ることも可能です （ RFC 1 918で規定されています)。 

プライべートアドレス： 

10.0 .0.1 〜10.255 .255.254 

172.16 .0.1 〜172.31 .255.254 

192.168 .0.1 〜192.168 .255.254 


どラしても解ミ夫しないときは 


症状が改善されない場合は、まず本機の故障か、ソフトウェアのトラブルかを判断します。その上でそれぞれのお問い合 
わせ先へご連絡<ださい。 


操作パネルで ステータスシートの 印刷と コピーが できますか？ 

本書54ページ「動作確認」 

できる できない 


ク 


ク 


エプソンインフォメーションセンターに 
ご相談ください。ご相談巧は本書の巻末 
に記載されています。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュー 
夕の型番、使用アプリケーションとそのバージョ 
ン、その他の周辺機器の型番など）と、本機のを 
称や製造番号などをご確認のうえ、ご連絡<ださ 
い。 


故障している可能性があります。 

• 保守契約をされている場合は、保守契約店じご 
相談 < ださい。 

• 保守契約をされていない場合は、お買い求めい 
ただいた販売店、またはエプソンの修理セン 
ターへ修理をご依頼<ださい。依頼先は、本書 
巻末じ記載されています。 

保守サービスのご案内は、『活用ガイド』-「保守 
サービスのご案内」をご覧ください。 


本機の製造番号は活用ガイド「総合仕様」の「製造番号の表示イ立置」を参照してご確認くださし、。 


EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお®らせするためじ、次のアドレスじてインターネットじよる情報 
の提供を行っています。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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困ったときは 









商標およびご注意 

EPSON ESC / Page および ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

その他の製品をはを社の商標または登録商標です。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、曰 
本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制じより、本製品を使用でき 
ないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切 
責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 

(関連法律）刑法第148条、第149条、第162条 
通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
じ(下の行為は、法律じより禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本巧があってち不可） 

. 曰本国かで流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規をされている証紙類を複製すること 
次のものは、複製するにあたりを意が必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期券、回数券など 
.パスポート、免許証、車お証、身分証明書、通行券、食券、切符など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プ□グラムなどの他人の著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内(こおいて使 
用することを目的とするじ(外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について一を意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス目情報技術装置です。この装置は、家 
庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機にお接して使用されると、受信障害 
を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。本装置の接続において指定ケーブルを 
使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用して<ださい。 

瞬時電圧低下につし^て 

本装置は、落雷等じよる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、巧 
流無停電電源装置等を使用されることをお勤めします。（社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会） 
のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づ<表示） 

電源高調狼について 

この装置は、高調波電流規格」に C 61000 -3-2 に適合しています。 

レーザ製品の表示について 

本プリンタは、レーザの国際規格 IEC 60825 -1 でをめられた、クラス1レーザ製品です。識別のため、 

「クラス1レーザ製品」と書かれたラベルを製品に貼付しています。通常使用時には、レーザは内部じあ ■クラスル-ザ製品 I 
りお客様が被爆することはありません。 

オゾンについて 

レーザープリンタの巧刷原理上、印刷処理中には微量のオゾンが発生します（排気風にオゾン臭を感じることがあります）。 
印刷中に本機が発生するオゾンは微量であり、通常の作業環境における安全許容値 （0.1 ppm 、0.2 mg / m 3 ) を上回ることは 
ありません。ただし、オゾン濃度はプリンタの設置環境じよって変わるため、下記のような条件での使用は避けてください。 
• 製品の環境使用条件外での使用 
• 狭い部屋での複数レーザープリンタの使用 
• 換気が悪い場所での使用 
• 上記条件下での長時間連続稼働 





















EPSON 


参エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もを/レ。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひごま用ください。 
lEHSl http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 

参エプソンサービスコールセンター 
修理に関するお問い合わせ•出張修埋•保ず契約のお申し込み先 

[ 050 - 3155-8600 【受付時間】9:〇〇〜17:30月〜金曜日（祝日•弊社指定か日を除く） | 

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス KDW 媒 ダル かを利用しています。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
*- 部の IP 電話事業者からおかけいただく場合 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否につし、てはご契約されている IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回線）からおかけいただくか、 （042) 51 1-2949 におかけ 
くださし、ますようお願いいたします。 

•修理品送付•持ち込み化頼先 *- 部が象か機種がござし、ます。詳しくは下記のエプソンサービス㈱ホームページでご確認くださし、。 
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 を 地 

TEL 

ホし幌修理センター 

干060 -0034 化幌巿中央区北4条ま 1-2-3 化幌フコク生命ビル1 0F エプソンサービス㈱ 

011 -219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿ネ申林1563エプソンサービス㈱ 

0263 -86-7660 

ま京修理センター 

干 191-0012 ま京都日野巿日野347エプソンサービス㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3F エプソンサービス㈱ 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干900 -0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、鲜社指をか日を除く） 

* 予告なく住巧•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス㈱ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご確認ください。 

参ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 *- 部が象か機種がござし、ます。詳しくは下記のエプソンサ-ビス㈱ホ-ムぺ-ジでご確認くださし、。 
ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定:の場戸斤へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けするを僧サービスです。*捆包は業者が巧います。 

ドア to ドアサ-ビス受付電話 S0570-090-090 【受付時間】月〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指を体日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ㈱の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが巧用できるよう、ご契約の 
ザ電電么社/Vマ''ィホ裙/ ださ'、 

* 携帯電話 ’PHS 端末 ‘CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

札幌修理センター 

北海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国.九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国 i 也方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30晰日、弊社指をイ木日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、鲜社指をイ木日の9:00〜20:00の電話受がは 0263-86-9995 (365 日受か可）にて日通誠訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス㈱ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご'確認ください。 

♦エプソンインフ オメーシヨ ンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

[050-3155-8055 【受付時間】月〜金曜日9:00〜2〇:〇〇 ±日祝日1〇:〇〇〜 17:00(1 月旧、弊社指定:イ木日を除く） ] 

参購入ガイドインフオメーシヨン製品の購入をお考えになっている方のき用窓口です。製品の機能や仕様など、お気衝こお電話〈ださい。 
[050-3155-8100 【受付時間】月〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指を化日を除く） ] 

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス! mof 媒ダルかを利用しています。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 

求一部の PHS からおかけいただく場合 
求—立 K の IP 電兰ま韦業者からお力 H ナし、/-/■ご/場ム 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されている IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回線）からおかけいただくか、下記番号におかけ 
くださし、ますようお願いいたします。 

インフオメーシヨンセンター: 042-585-8580 
購入ガイドインフオメーシヨン:042-585-8444 

参 FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1) 221-791 1 東京 (042)585-8500 名古屋 (052) 202—9532 大阪 (06) 6397—4359 
参 シヨー ルーム * 詳細はホームぺージでもご確認し、ただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/ 

干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル 1F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定:イ木日を除く） 

干541 -0047 大阪ホ中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30晰日、弊社指定か日を除く） 


福岡 （092) 452-3305 


エプソンスクェア新宿 
エプソンスクェア御堂筋 


Mu 巧 50N 


エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピツタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登きをしよう。 

カンタンな質問に答えて 


会員登録。 


インターネットでアクセス！ http :// myepson . jp / 

参エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご'確認くださし、。 
参消耗品のご購入 

おおくの EPSON 商品取扱店巧びエプソン 0A サプライ（ホームぺージアドレス http://epson-supply.jp 
またはフリーコール0120 -251528) でお買い求め〈ださい。 


エフソン販売株なミ社 
它イコーェづンン巧なミネ± 


干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル24階 
干 392-8502 長野県誠訪巿大和 3-3-5 


2005 . 7 (B) 


111 


* 410534300 * 


◎ セイコーエプソン株式会社 2006 
Printed in Japan 06.xx-xx XXX 


EPSOM 广 P-IVI 5500 F/ 广 P-IVI 5500 ホ等 37 。ま 了 







































